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Μαρούσι, Ιούλιος 2017 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 



 

Πρόλογος 

Το παρόν Κείµενο ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης έχει προετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές της εκ του 

Ν.4070/2012 και αφορά σε θέµατα που άπτονται της χορήγησης ∆ικαιωµάτων Χρήσης 

Ραδιοσυχνοτήτων για επίγεια συστήµατα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών στη ζώνη των 3400-3800 MHz, σύµφωνα µε τις Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής 2008/411/ΕΚ  και 2014/276/ΕΕ.  

Με την παρούσα δηµόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ επιθυµεί να λάβει απόψεις και σχόλια από την 

αγορά παροχής υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και όλους τους λοιπούς 

ενδιαφερόµενους φορείς, σχετικά µε τη διερεύνηση της δυνατότητας χορήγησης ∆ικαιωµάτων 

Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για επίγεια συστήµατα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών στη ζώνη των 3400-3800 MHz. 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις του κειµένου. Αν υπάρχουν 

απόψεις ή σχόλια που δεν καλύπτονται από το παρόν κείµενο ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης, 

παρακαλούµε να τις συµπεριλάβετε στις απαντήσεις σας.  

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύµως, στην Ελληνική, σε έντυπη και ηλεκτρονική 

µορφή όχι αργότερα από τις 8 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 13:00 µ.µ., στη διεύθυνση: 

� Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων 

� Λεωφόρος Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι 

� ∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: 3400-3800 MHz@eett.gr 

Σε περίπτωση που οι συµµετέχοντες διαθέτουν τεχνικές µελέτες ή αναφορές στην Αγγλική 

γλώσσα σχετικές µε το αντικείµενο της παρούσας ∆ιαβούλευσης, είναι αποδεκτό αυτές να 

υποβληθούν ως παράρτηµα στις απαντήσεις τους.  

Τυχόν ανώνυµες απαντήσεις δε θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δηµοσιευτούν αυτούσιες 

και επωνύµως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εµπιστευτικά στοιχεία αυτά θα 

πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτηµα, προκειµένου να µη δηµοσιευθούν. 

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:  

“∆ηµόσια ∆ιαβούλευση αναφορικά µε τη διερεύνηση χορήγησης ∆ικαιωµάτων Χρήσης 

Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 3400-3800 MHz” 

Κατά τη διάρκεια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ 

διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, οι οποίες πρέπει να 

υποβάλλονται επώνυµα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση:  

3400-3800MHz@eett.gr 
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Το παρόν κείµενο δεν δεσµεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόµενο της ρύθµισης που θα 

επακολουθήσει.   
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1. Εισαγωγή  

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων 

της σύµφωνα µε το Ν.4070/2012, χορηγεί ∆ικαιώµατα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων µε στόχο την 

τεχνικά και οικονοµικά, αποτελεσµατική και αµερόληπτη χρήση του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων, 

την αποφυγή επιβλαβών παρεµβολών και τη διαθεσιµότητα του φάσµατος σε ένα ευρύ πεδίο 

χρηστών και εφαρµογών. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕΤΤ εξετάζει τα τεχνικά θέµατα καθώς και τις 

δυνατότητες ανάπτυξης δικτύων κινητών επικοινωνιών 4
ης

 και 5
ης

 γενιάς στη ζώνη των 3400-

3800 ΜΗz, έτσι ώστε να µεγιστοποιείται η ωφέλεια για τους χρήστες, να διευκολύνεται η 

ανάπτυξη του ανταγωνισµού, και να εξασφαλίζεται η τεχνική συµβατότητα µεταξύ των 

υφιστάµενων και των νέων χρηστών της ζώνης. 

Η παρούσα διαβούλευση αφορά στη ζώνη των 3400-3800 ΜΗz. Στη ζώνη αυτή ο αριθµός των 

προς διάθεση δικαιωµάτων έχει περιοριστεί σύµφωνα µε την ΥΑ 7349/218/12-2-2014 και στη 

βάση αυτού του περιορισµού έχει χορηγηθεί, στο τµήµα 3400-3600 MHz, ένα ∆ικαίωµα Χρήσης 

Ραδιοσυχνοτήτων για ανάπτυξη δικτύων Ευρυζωνικής Ασύρµατης Πρόσβασης υπό τους όρους 

που περιγράφονται στην Απόφαση 2008/411/ΕΚ
1
 όπως εκάστοτε ισχύει. Περαιτέρω, στο τµήµα 

3600-3800 ΜΗz σύµφωνα µε το Ν.4070/2012 (Άρθρο 21) έχουν δεσµευτεί 60 MHz µε σκοπό 

την αποκλειστική παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών µέσω των ∆ηµόσιων 

Αγροτικών ∆ικτύων υπό τους όρους που περιγράφονται στην Απόφαση 2008/411/ΕΚ, όπως 

εκάστοτε ισχύει. Στις 2 Μαΐου 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποίησε µε την Απόφαση 

2014/276/ΕΕ, την Απόφαση 2008/411/ΕΚ, υιοθετώντας νέους τεχνικούς όρους εναρµόνισης της 

ζώνης συχνοτήτων 3400-3800 MHz για επίγεια συστήµατα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα, λαµβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στις τεχνολογίες 

των ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων στη συγκεκριµένη ζώνη. Η Απόφαση 2014/276/ΕΕ της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλεί τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν τους όρους που προβλέπονται στο 

παράρτηµα αυτής, µέχρι τις 30 Ιουνίου 2015.  

Σύµφωνα µε την Απόφαση 2014/276/ΕΕ, η ζώνη συχνοτήτων των 3400-3800 MHz προσφέρει 

σηµαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη υψηλής ταχύτητας ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων 

που θα παρέχουν καινοτόµες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους τελικούς χρήστες. Η 

χρήση αυτής της ζώνης συχνοτήτων για ασύρµατες ευρυζωνικές επικοινωνίες θα συµβάλει στην 

επίτευξη των στόχων της οικονοµικής και της κοινωνικής πολιτικής του ψηφιακού θεµατολογίου 

για την Ευρώπη. Επιπρόσθετα, η ζώνη συχνοτήτων των 3400-3800 MHz αναµένεται να είναι 

ζώνη στρατηγικής σηµασίας για την ανάπτυξη δικτύων 5
ης

 γενιάς στην Ευρώπη
2,3

. 

                                                      
1
 2008/411/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 21

ης
 Μαΐου 2008 σχετικά µε την εναρµόνιση της ζώνης συχνοτήτων   3400-

3800 MHz για επίγεια συστήµατα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα 

2
 RSPG16-032 final, “Opinion on spectrum related aspects for next-generation wireless systems (5G)” 9.11.2016 

3
 COM(2016) 588 final, “5G for Europe: An Action Plan”, 14.9.2016 
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Σύµφωνα µε το Ν.4070/2012 και τον «Κανονισµό Χρήσης και Χορήγησης ∆ικαιωµάτων Χρήσης 

Ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για τη Παροχή ∆ικτύων ή / και Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 298/Β/14-2-2013), η ΕΕΤΤ δύναται, κατόπιν δηµόσιας 

διαβούλευσης, να επανεξετάζει τον υφιστάµενο περιορισµό του αριθµού των προς χορήγηση 

δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε µια ζώνη συχνοτήτων και να εισηγείται σχετικά στον 

Υπουργό αρµόδιο για τα θέµατα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 

Σκοπός της παρούσας διαβούλευσης είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα χορήγησης 

∆ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στο αδιάθετο φάσµα (εύρους 280 ΜΗz) στη ζώνη των 

3400-3800 ΜΗz για ανάπτυξη δικτύων που θα προσφέρουν προηγµένες υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις της αγοράς και των λοιπών 

ενδιαφεροµένων µερών, την τρέχουσα χρήση καθώς και τις µελλοντικές ανάγκες σε φάσµα 

ραδιοσυχνοτήτων για δίκτυα κινητών επικοινωνιών 4
ης

 και 5
ης

 γενιάς (4G/LTE, 5G/IMT-2020) και 

άλλα δίκτυα (Ευρυζωνικής Ασύρµατης Πρόσβασης, Σταθερής ∆ορυφορικής Υπηρεσίας) στη 

ζώνη των 3400-3800 ΜΗz.  
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2. Εναρµόνιση της Ζώνης των 3400-3800 ΜΗz 

2.1. Οδηγίες και Αποφάσεις σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης των ∆ιοικήσεων 

Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την 

εναρµονισµένη χρήση του φάσµατος στη ζώνη συχνοτήτων 3400-3800 MHz αποτυπώνονται 

στην Απόφαση της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ΕCC/DEC/(11)06 και στην 

Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2014/276/ΕΕ, αντίστοιχα, οι οποίες είναι ισοδύναµες σε 

τεχνικό επίπεδο. 

Η Απόφαση 2014/276/ΕΕ τροποποιεί την Απόφαση 2008/411/ΕΚ, υιοθετώντας νέους τεχνικούς 

όρους εναρµόνισης της ζώνης συχνοτήτων 3400-3800 MHz για επίγεια συστήµατα ικανά να 

παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα, λαµβάνοντας υπόψη τις 

εξελίξεις στις τεχνολογίες των ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων στη συγκεκριµένη ζώνη. Η 

Απόφαση 2014/276/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ορίζει προς τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν 

τους όρους που προβλέπονται στο παράρτηµα αυτής, µέχρι τις 30 Ιουνίου 2015.  

Η Απόφαση ECC/DEC/(11)06 προτείνει εναρµονισµένα σχέδια συχνοτήτων για κινητά/σταθερά 

δίκτυα επικοινωνιών που λειτουργούν στη ζώνη των 3400-3800 ΜΗz.  

To νέο πλαίσιο εναρµόνισης της ζώνης για δίκτυα Σταθερών/Κινητών Επικοινωνιών (Mobile-

Fixed Communications Networks,MFCN) βασίζεται στα ακόλουθα κανονιστικά κείµενα: 

• 2014/276/ΕΕ, “Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2014 για την 

τροποποίηση της απόφασης 2008/411/ΕΚ σχετικά µε την εναρµόνιση της ζώνης 

συχνοτήτων 3 400-3 800 MHz για επίγεια συστήµατα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα.” 

• CEPT Report 49, “Report from CEPT to the European Commission in response to the 

Mandate, Technical conditions regarding spectrum harmonization for terrestrial wireless 

systems in the 3400-3800 MHz frequency band”, 14 Μαρτίου 2014. 

• Amended ECC/DEC/(11)06, “Harmonized frequency arrangements for mobile/fixed 

communications networks (MFCN) operating in the bands 3400-3600 MHz and 3600-

3800 MHz”, 14 Μαρτίου 2014. 

Τα µέτρα που προβλέπονται στην Απόφαση 2014/276/ΕΕ θα πρέπει να εφαρµοστούν σε 

ολόκληρη την Ένωση και να υλοποιηθούν από τα κράτη µέλη προκειµένου να διασφαλιστεί 

αφενός η αξιοποίηση της ζώνης των 3400-3800 MHz για υπηρεσίες ασύρµατων ευρυζωνικών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύµφωνα µε τους στόχους του προγράµµατος πολιτικής 
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ραδιοφάσµατος
4
, και αφετέρου να εξασφαλίζεται η τεχνική συµβατότητα µεταξύ των 

υφιστάµενων και των νέων χρηστών της ζώνης, η αποδοτική χρήση του φάσµατος 

ραδιοσυχνοτήτων και η αποφυγή επιβλαβών παρεµβολών. 

2.2. Κατανοµή Υπηρεσιών στην Ελλάδα 

Οι ραδιοϋπηρεσίες που προβλέπονται για την ζώνη 3400-3800 ΜΗz σύµφωνα µε τον ισχύοντα 

ΕΚΚΖΣ (ΦΕΚ 105/Β/27.01.2016), παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

Πίνακας 1: Απόσπασµα από τον ΕΚΚΖΣ για τις υποζώνες των 3400-3600 ΜHz και 3600-3800 ΜHz 

Όρια ζώνης 

(MHz) 
Κατανοµή στις Yπηρεσίες Eφαρµογές Σηµειώσεις 

3 400-3 600 ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιάστηµα 

προς Γη) 

ΚΙΝΗΤΗ 5.430A 

Ραδιοεντοπισµός (*) 

E45A 

-Επίγεια συστήµατα παροχής 

πανευρωπαϊκά εναρµονισµένων 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών               

 -Αεροµεταφερόµενα ραντάρ 

(*) Ε∆ 

3 600-3 800 

 

 

ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιάστηµα 

προς Γη) Ε45 

ΚΙΝΗΤΗ 

E45A 

-Επίγεια συστήµατα παροχής 

πανευρωπαϊκά εναρµονισµένων 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών               

 

 

Με την υποσηµείωση 5.430Α προσδιορίζεται ότι η κατανοµή της ζώνης συχνοτήτων 3400-3600 

ΜHz στην υπηρεσία κινητής εκτός αεροναυτικής κινητής σε πρωτεύουσα βάση, και έχει 

προσδιοριστεί για International Mobile Telecommunications (IMT), υπόκειται εν γένει σε 

διαδικασίες διεθνούς συντονισµού, σύµφωνα µε το Άρθρο. 9.21 του ∆ΚΡ (ITU RR). 

Με την υποσηµείωση Ε45Α προσδιορίζεται η διάθεση της ζώνης συχνοτήτων 3400-3800 ΜHz 

για επίγεια συστήµατα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, µε βάση την 

Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2008/411/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 

2014/276/ΕΕ και όπως εκάστοτε ισχύει. 

Με την υποσηµείωση Ε45, στις ζώνες 3700 – 4200 MHz και 10.7 – 12.75 GHz, οι επίγειοι 

σταθµοί της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας που είναι τοποθετηµένοι σε πλοία (ESV) δεν 

προστατεύονται από τις εκποµπές των σταθµών σταθερής υπηρεσίας. Εντούτοις, για τη χρήση 

εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ψηφίσµατος 902 (WRC-2003). 

                                                      
4
 Radio Spectrum Policy Programme, Απόφαση 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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3. Υπάρχουσες Χρήσεις 

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται οι υπάρχουσες χρήσεις της ζώνης 3400-3800 MHz σε εθνικό 

και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο εθνικό επίπεδο η υπάρχουσα χρήση καθορίζεται κυρίως από την 

Υπουργική Απόφαση περιορισµού της ζώνης (ΥΑ 7349/218/12-2-2014) και τα αποτελέσµατα της 

διαγωνιστικής διαδικασίας του 2014. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρείται µια ποικιλοµορφία 

ως προς τις προσεγγίσεις των εθνικών ∆ιοικήσεων. 

3.1. Υπουργική Απόφαση Περιορισµού των ∆ικαιωµάτων στη Ζώνη 3400-3800 MHz 

Τον Φεβρουάριο 2014 µετά από εισήγηση της ΕΕΤΤ, κατόπιν διεξαχθείσας δηµόσιας 

διαβούλευσης, εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 7349/218/12-2-2014 Υπουργική Απόφαση περιορισµού 

των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 3400-3800 MHz (ΦΕΚ 350/Β/14-2-2014). 

Σύµφωνα µε αυτήν το πλήθος των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων περιορίζεται σε τρία 

(3) στη ζώνη 3400-3600 MHz (Α.1, Α.2 και Α.3) και τρία (3) στη ζώνη 3600-3800 MHz (Β.1, Β.2 

και Β.3) µε τα όρια που απεικονίζονται στο Σχήµα 1. 

D
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Δημόσια

Αγροτικά

Δίκτυα

Β.1 Β.2Β.3 Β.3

3760 3780 3800 MHz

Α.1 Α.1Α.2 Α.2Α.3 Α.3

3640 3660 3680 3700 3720 37403520 3540 3560 3580 3600 36203400 3420 3440 3460 3480 3500

Δημόσια

Αγροτικά

Δίκτυα

 

Σχήµα 1: Περιορισµός των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 3400-3800 MHz. Η σχετική 

τοποθέτηση των ∆ικαιωµάτων Β.1, Β.2 και Β.3 εντός της ζώνης 3600-3800 MHz είναι ενδεικτική και µπορεί 

να υπάρξουν και άλλες εναλλακτικές 

Ειδικότερα η Απόφαση Περιορισµού προσδιορίζει για τη ζώνη 3400-3600 MHz: 

• δύο συζευγµένα φασµατικά δικαιώµατα εύρους 2×30 MHz (A.1 και Α.2), 

• ένα συζευγµένο φασµατικά δικαίωµα εύρους 2×20 MHz (A.3), 

και για τη ζώνη 3600-3800 MHz: 

• δύο µη συζευγµένα φασµατικά δικαιώµατα εύρους 50 MHz (Β.1 και Β.2), 

• ένα φασµατικό δικαίωµα εύρους 40 MHz αποτελούµενο από δύο µη συνεχόµενα 

τµήµατα των 20 MHz (Β.3). 

Σύµφωνα µε την Απόφαση Περιορισµού η χρονική διάρκεια των ∆ικαιωµάτων είναι 15 έτη. 
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3.2. Χρήσεις στη ζώνη των 3400-3800 ΜΗz 

3.2.1. Ζώνη 3400-3600 MHz 

Τα δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που είχαν χορηγηθεί στη ζώνη 3400-3600 MHz για 

ανάπτυξη υπηρεσιών Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης κατά τη διαγωνιστική διαδικασία του 

2000 έληξαν σταδιακά εντός του διαστήµατος ∆εκ-2015 έως Αυγ-2016. Κατά τη νέα 

διαγωνιστική διαδικασία που έλαβε χώρα το 2014, σύµφωνα µε τη νέα Απόφαση Περιορισµού 

(ΥΑ 7349/218/12-2-2014), ενδιαφέρον εκδήλωσε µόνο ένας πάροχος (Οργανισµός 

Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ) στον οποίο χορηγήθηκε τελικά δικαίωµα χρήσης 

ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

σταθερής ή/και κινητής υπηρεσίας ξηράς, στο συζευγµένο φασµατικό εύρος 3440-3470 / 3540-

3570 MHz (∆ικαίωµα Α.2). Το ∆ικαίωµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη επίγειου 

∆ηµόσιου ∆ικτύου Ευρυζωνικής Ασύρµατης Πρόσβασης (τεχνολογίας FDD ή TDD) και 

υποστήριξη κάθε είδους υποδοµής ∆ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

(συµπεριλαµβανοµένων ∆ι-σηµειακών Ραδιοζεύξεων). Η διάρκεια του εν λόγω δικαιώµατος είναι 

έως τις 30/4/2029. Η εικόνα της τρέχουσας χρήσης της ζώνης 3400-3600 MHz αποτυπώνεται 

στο Σχήµα που ακολουθεί. 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3580 3590 3600 MHz

Guard

Band

Guard

Band

Duplex

Gap

Υφιστάμενο 

Δικαίωμα

Υφιστάμενο 

Δικαίωμα

3520 3530 3540 3550 3560 35703420 3430 3440 3450 3460 3470 3480 3490 35003400 3410 3510

 

Σχήµα 2: Υφιστάµενα δικαιώµατα και φασµατική διευθέτηση στη ζώνη 3400-3600 MHz 

Περαιτέρω, κατά τη διαγωνιστική διαδικασία του 2014 αποφασίστηκε ότι η διευθέτηση της ζώνης 

3400-3600 MHz θα είναι αυτή που αντιστοιχεί στην αµφίδροµη λειτουργία FDD (σύµφωνα µε την 

Απόφαση ECC/DEC/(11)06
5
) αν και οι χρήστες της ζώνης µπορούν να επιλέξουν χωρίς 

περιορισµούς το είδος της αµφίδροµης λειτουργίας που επιθυµούν. 

3.2.2. Ζώνη 3600-3800 MHz 

Σύµφωνα µε το Ν. 4070/2012, Άρθρο 21, παρ. 18, οι ζώνες 3670-3700 MHz και 3770-3800 MHz 

δεσµεύονται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο για 25 έτη από την έναρξη ισχύος του νόµου, µε σκοπό 

την αποκλειστική παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών µέσω των δηµόσιων 

αγροτικών δικτύων. Κατά τη διαγωνιστική διαδικασία που έλαβε χώρα το 2014 η ΕΕΤΤ 

αποφάσισε τη διευθέτηση της ζώνης 3600-3800 MHz για αµφίδροµη λειτουργία TDD, σε 

συµφωνία µε τις Αποφάσεις 2008/411/ΕΚ και ECC/DEC/(11)06, και ακολούθως µετά από την 

εισήγηση της ΕΕΤΤ στον αρµόδιο Υπουργό ο αριθµός των ∆ικαιωµάτων στη ζώνη 3600-3800 

MHz περιορίστηκε σε τρία (εξαιρουµένου του τµήµατος 3670-3700 / 3770-3800 MHz). Ωστόσο, 

                                                      

5
 Όπως αυτή ίσχυε πριν την αναθεώρηση της τον Μάρτιο του 2014. 
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κατά τη διαγωνιστική διαδικασία που ακολούθησε, δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για την 

απόκτηση δικαιωµάτων στη ζώνη 3600-3800 MHz και έτσι το φασµατικό αυτό εύρος έµεινε 

αδιάθετο. Η εικόνα της τρέχουσας χρήσης της ζώνης 3600-3800 MHz αποτυπώνεται στο  Σχήµα 

που ακολουθεί. 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3780 3790 3800 MHz

Δεσμευμένο από το 

Ελληνικό Δημόσιο

Δεσμευμένο από το 

Ελληνικό Δημόσιο

3720 3730 3740 3750 3760 37703660 3670 3680 3690 3700 37103600 3610 3620 3630 3640 3650

 

Σχήµα 3: Υφιστάµενη χρήση και φασµατική διευθέτηση στη ζώνη 3600-3800 MHz  

Επίσης, στη ζώνη 3600-3800 MHz έχει χορηγηθεί και είναι σε ισχύ ένα δικαίωµα χρήσης 

ραδιοσυχνοτήτων για επίγειο σταθµό της Σταθερής ∆ορυφορικής Υπηρεσίας. 

3.3. Χρήσεις σε γειτονικές ζώνες 

3.3.1. Ζώνη 3300-3400 MHz   

Υπηρεσία Ραδιοεντοπισµού 

Η υπηρεσία ραδιοεντοπισµού έχει κατανοµή σε πρωτεύουσα βάση στη ζώνη των 3300-3400 

ΜΗz µε εφαρµογές για πρωτεύοντα ραντάρ και ραντάρ αεράµυνας και αποκλειστικό χρήστη
6
 τις 

Ένοπλες ∆υνάµεις. 

3.3.2. Ζώνη 3800-4200 MHz 

Σταθερή Υπηρεσία 

Η χρήση της ζώνης 3800-4200 MHz από τη Σταθερή Υπηρεσία γίνεται για την υλοποίηση 

δισηµειακών ζεύξεων υψηλής χωρητικότητας σε δίκτυα κορµού (backhauling). Τυπικά η ζώνη 

αυτή χρησιµοποιείται για ζεύξεις µεγάλων αποστάσεων (>50 km) και η χρήση της βαίνει 

µειούµενη τα τελευταία χρόνια
7
. Επί του παρόντος είναι σε ισχύ 141 δικαιώµατα για αµφίδροµες 

ζεύξεις στη ζώνη αυτή. 

Σταθερή ∆ορυφορική Υπηρεσία (διάστηµα προς Γη) 

Στη ζώνη 3800-4200 MHz είναι σε ισχύ 14 δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για επίγειους 

σταθµούς της Σταθερής ∆ορυφορικής Υπηρεσίας, οι οποίοι κάνουν λήψη στη συγκεκριµένη 

ζώνη συχνοτήτων. 

 

                                                      
6
 Έχει αποκλειστικότητα στη σχετιζόµενη υπηρεσία. Η εγκατάσταση σχετικών σταθµών, πραγµατοποιείται µόνο µετά τη 

σύµφωνη γνώµη του χρήστη που έχει την αποκλειστικότητα. 

7
http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/Radio_Communications/Rigths_Of_Use/Fixed

Service/FixedServTrends.html  
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3.4. Χρήση στις χώρες της CEPT 

Η χρήση της ζώνης 3400-3800 MHz στις χώρες µέλη της CEPT παρουσιάζεται αναλυτικά στο 

Παράρτηµα Α. Ως πηγή για τη συλλογή των στοιχείων χρησιµοποιήθηκε το πληροφοριακό 

σύστηµα EFIS
8
 καθώς και τα αποτελέσµατα ερωτηµατολογίου που διένειµε η οµάδα ECC-PT1 

τον Σεπτέµβριο 2016 στις χώρες µέλη. Τα βασικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από την 

ανάλυση των δεδοµένων είναι: 

• Η κύρια εφαρµογή µεταξύ των πιθανών χρήσεων της ζώνης 3400-3800 MHz στις χώρες 

της CEPT είναι αυτή των (ασύρµατων) ευρυζωνικών δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. 

• Η χρήση της ζώνης 3400-3600 MHz είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε αυτή της ζώνης 

3600-3800 MHz. 

• Για ένα µεγάλο πλήθος των υφιστάµενων δικαιωµάτων προκύπτει ότι η ηµεροµηνία 

λήξης είναι στο τέλος του 2025, ενώ ένας επίσης σηµαντικός αριθµός δικαιωµάτων λήγει 

το 2017. 

• Η γεωγραφική έκταση των δικαιωµάτων µοιράζεται µεταξύ εθνικών και περιφερειακών 

αδειών µεταξύ των χωρών της CEPT. 

• Στη ζώνη 3400-3600 MHz η πλειοψηφία των χωρών έχει χορηγήσει συζευγµένο 

φασµατικό εύρος, ενώ στη ζώνη 3600-3800 MHz οι χορηγήσεις σε συζευγµένο και µη 

συζευγµένο φασµατικό εύρος είναι σχεδόν ισοδύναµες. 

• Το µέσο αδειοδοτηµένο φασµατικό εύρος στη ζώνη 3400-3800 MHz για ευρυζωνικά 

δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις χώρες της CEPT είναι 2×26 MHz για 

συζευγµένο φάσµα και 49 MHz για µη συζευγµένο φάσµα. 

• Η πλειοψηφία των υφιστάµενων δικαιωµάτων στις χώρες τις CEPT είναι τεχνολογικά 

ουδέτερα. 

Πρόσφατα (22 Μαΐου 2017) ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία στην Ιρλανδία για τη 

χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 3400-3800 MHz
9
. Αντικείµενο της 

διαδικασίας ήταν 350 MHz χωρισµένα σε 65 µη συζευγµένα τµήµατα των 5 MHz στο εύρος 3475 

– 3800 MHz και ένα τµήµα των 25 MHz (3410 MHz - 3435 MHz). Η γεωγραφική έκταση των 

δικαιωµάτων ήταν περιφερειακή (εννέα περιφέρειες) και ο κάτοχος αυτών θα µπορεί να 

αναπτύξει δίκτυα ευρυζωνικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη βάση της αρχής της 

τεχνολογικής ουδετερότητας και της ουδετερότητας ως προς τις υπηρεσίες, σε συµφωνία µε την 

Απόφαση της ΕΕ 2014/276/EE. Τα δικαιώµατα συνοδεύονται από συγκεκριµένες υποχρεώσεις 

                                                      
8
 http://www.efis.dk/  

9
 https://www.comreg.ie/industry/radio-spectrum/spectrum-awards/3-6ghz-spectrum-award/  
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ανάπτυξης δικτύου. Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας ανακηρύχτηκαν πέντε 

υπερθεµατιστές εκ των οποίων οι τέσσερις απέκτησαν φάσµα τόσο στα µεγάλα αστικά κέντρα 

όσο και στην περιφέρεια, ενώ ο πέµπτος υπερθεµατιστής απέκτησε φάσµα µόνο στην 

περιφέρεια. 

Ερώτηση 1:  Θεωρείτε ότι ένα µοντέλο αντίστοιχο µε αυτό της Ιρλανδίας (περιφερειακές άδειες) 

έχει πλεονεκτήµατα για τη χρήση της ζώνης των 3400-3800 ΜΗz, και δίνει την δυνατότητα για 

την δραστηριοποίηση νέων φορέων εκµετάλλευσης της ζώνης;  

Στο Ηνωµένο Βασίλειο είναι σε εξέλιξη η προπαρασκευαστική διαδικασία για τη διάθεση της 

ζώνης 3400-3600 MHz για ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε συνδυασµό 

µε τµήµα της ζώνης 2300-2400 MHz
10

. H αντίστοιχη Ρυθµιστική Αρχή σχεδιάζει τη διάθεση 150 

MHz στη ζώνη 3400-3600 MHz σε µη συζευγµένα τµήµατα των 5 MHz. Παράλληλα, εξετάζεται 

το ενδεχόµενο διάθεσης και της γειτονικής ζώνης 3600-3800 MHz για ευρυζωνικές υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών λαµβάνοντας υπόψη υφιστάµενα δικαιώµατα στην εν λόγω ζώνη για 

παρόµοιες (FWA) ή διαφορετικές υπηρεσίες (δισηµειακές ζεύξεις, επίγειοι σταθµοί της Σταθερής 

∆ορυφορικής Υπηρεσίας)
11

. 

 

                                                      
10

 https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-1/award-of-the-spectrum-bands  

11
 https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-1/future-use-at-3.6-3.8-ghz 
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4. Τεχνικά Θέµατα 

4.1. Τεχνολογικές Τάσεις/Φασµατικό Εύρος 

Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα της ζώνης των 3400-3800 MHz είναι το µεγάλο διαθέσιµο εύρος 

ζώνης σε σύγκριση µε το εύρος ζώνης που ήδη χρησιµοποιείται στις υφιστάµενες 

εναρµονισµένες ζώνες MFCN (800 MHz/900 MHz/1800 MHz/2100 MHz/2600 MHz). Έτσι η 

ζώνη 3400-3800 ΜΗz µπορεί δυνητικά να δώσει λύση στις ολοένα αυξανόµενες ανάγκες σε 

κίνηση δεδοµένων των δικτύων κινητής τηλεφωνίας στις αστικές περιοχές. Στην Ελλάδα, η 

υπηρεσία δεδοµένων µέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας παρουσίασε αξιοσηµείωτη αύξηση κατά 

69% το 2015 φθάνοντας τα 35,9 δισ. ΜΒ έναντι 21,2 δισ. ΜΒ το 2014
12

. 

Το ενδεδειγµένο φασµατικό εύρος για ευρυζωνικές κινητές υπηρεσίες 5
ης

 γενιάς (eMBB-

enhanced Mobile Broadband) είναι έως 100 ΜΗz
13

 σύµφωνα µε την 3GPP ή ακόµα και κατ’ 

ελάχιστον 100 ΜΗz
14

 σύµφωνα µε την 5G-IA. Στη ζώνη των 3400-3800 ΜΗz, αυτή τη στιγµή 

είναι διαθέσιµα
15

 φασµατικά τµήµατα της τάξης των 40 ΜΗz, 70 MHz (2 τµήµατα), και 100 ΜΗz.  

Ερώτηση 2:  Πόσο θεωρείτε ότι είναι το ελάχιστο απαιτούµενο συνεχόµενο φασµατικό εύρος για 

την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών 4
ης 
γενιάς και 5

ης
 γενιάς στη ζώνη των 3400-3800 ΜΗz; 

Τεκµηριώστε την απάντησή σας. 

4.2. Σχέδιο Συχνοτήτων και ∆ιαυλοποίηση  

Για την υποζώνη των 3,4-3,6 GHz το προτιµώµενο σχέδιο συχνοτήτων, όπως προσδιορίζεται 

στην Απόφαση 2014/276/ΕΕ και την Απόφαση ECC/DEC/(11)06 (όπως αναθεωρήθηκε τον 

Μάρτιο του 2014), βασίζεται σε τεχνολογία λειτουργίας TDD και επιµερισµό της ζώνης σε 40 

τµήµατα ασύζευκτου φάσµατος των 5 MHz (Σχήµα 4). Το εναλλακτικό σχέδιο συχνοτήτων 

βασίζεται σε τεχνολογία λειτουργίας FDD και επιµερισµό της ζώνης σε 32 τµήµατα συζευγµένου 

φάσµατος των 5 MHz (Σχήµα 5). Το εναλλακτικό σχέδιο συχνοτήτων της υποζώνης των 3400-

3600 MHz µπορεί να εφαρµοστεί για τους εξής σκοπούς: 

1. εξασφάλιση αποδοτικότερης χρήσης του φάσµατος συχνοτήτων, π.χ. σε περιπτώσεις 

συνύπαρξης µε υφιστάµενα δικαιώµατα ή τη διαχείριση του φάσµατος συχνοτήτων µε 

βάση µοντέλα της αγοράς ή 

2. προστασία των υφιστάµενων χρήσεων ή την αποφυγή παρεµβολών ή 

3. συντονισµός µε τρίτες χώρες. 
                                                      
12

http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Journalists/MarketAnalysis/MarketReview/PDFs/2015.pdf 

13
 https://www.cept.org/Documents/ecc-pt1/35861/ecc-pt1-17-070_ls-on-suitability-of-technical-conditions-of-ecc-dec-11-

06-for-5g 

14
 “Initiative on pioneer 5G bands” 5G Infrastructure Association (IA) WG Spectrum, 8.7.2016 

15
 Υπό προϋποθέσεις (π.χ. χρήση TDD ή FDD, χρήση ζωνών φύλαξης κα.) και χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο 

υφιστάµενος περιορισµός των ∆ικαιωµάτων. 
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Για την υποζώνη των 3,6-3,8 GHz το εναρµονισµένο σχέδιο συχνοτήτων βασίζεται σε 

τεχνολογία TDD και επιµερισµό της ζώνης σε 40 τµήµατα ασύζευκτου φάσµατος των 5 MHz 

(Σχήµα 6). 

Για την περίπτωση τεχνολογίας FDD το σχέδιο συχνοτήτων καθορίζει οι σταθµοί βάσης του 

δικτύου που εκπέµπουν προς τα τερµατικά των χρηστών να χρησιµοποιούν το τµήµα 3510-3590 

ΜΗz (downlink) και αντιστοίχως τα τερµατικά των χρηστών που εκπέµπουν προς τους σταθµούς 

βάσης να χρησιµοποιούν το τµήµα 3410-3490 ΜΗz (uplink). Επίσης, η φασµατική απόσταση 

µεταξύ των δύο τµηµάτων (duplex gap) καθορίζεται στα 20 MHz (3490-3510 MHz) και η 

διαπόσταση αµφίδροµης επικοινωνίας είναι 100 MHz. Όλα τα παραπάνω απεικονίζονται στα 

επόµενα Σχήµατα. 

 

Σχήµα 4: Προτιµώµενο σχέδιο διαυλοποίησης για την υποζώνη 3400-3600 ΜHz βάσει TDD 

 

Σχήµα 5: Εναλλακτικό σχέδιο διαυλοποίησης για την υποζώνη 3400-3600 ΜHz βάσει FDD 

 

Σχήµα 6: Εναρµονισµένο σχέδιο διαυλοποίησης για την υποζώνη 3600-3800 ΜHz βάσει TDD 

Παρά το γεγονός ότι το φάσµα διαχωρίζεται ονοµαστικά σε τµήµατα συζευγµένου και 

ασύζευκτου φάσµατος των 5 MHz, η Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών επιτρέπει στις Ρυθµιστικές Αρχές να απονείµουν φάσµα σε τµήµατα πολλαπλάσια 

των 5 MHz, καθώς αναγνωρίζεται ότι µόνο µε µεγαλύτερο εύρος ζώνης όπως 10 MHz, 20 MHz, 

40 ΜHz ή και περισσότερο, επιτυγχάνονται υψηλότεροι ρυθµοί µετάδοσης δεδοµένων. 

Ερώτηση 3: Η ΕΕΤΤ προτείνει την υιοθέτηση σχεδίου διαυλοποίησης (για το προς διάθεση 

φάσµα) για το σύνολο της ζώνης 3400-3800 ΜΗz βάσει TDD, και τη σταδιακή εφαρµογή του 

προτιµώµενου σχεδίου διαυλοποίησης για την υποζώνη 3400-3600 ΜHz βάσει TDD για τα 

υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Συµφωνείτε µε την προτεινόµενη 

προσέγγιση; Τεκµηριώστε την απάντησή σας. 
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4.3. Τεχνικές Προϋποθέσεις για Σταθµούς Βάσης-Μάσκα Άκρου Φασµατικού Τµήµατος 
(Block Edge Mask-BEM) 

Οι ακόλουθες τεχνικές παράµετροι για σταθµούς βάσης µε την ονοµασία BEM (µάσκα άκρου 

φασµατικού τµήµατος) αποτελούν ουσιαστική συνιστώσα των αναγκαίων προϋποθέσεων 

συνύπαρξης µεταξύ γειτονικών δικτύων σε περίπτωση απουσίας διµερών ή πολυµερών 

συµφωνιών µεταξύ των φορέων εκµετάλλευσης των εν λόγω παρακείµενων δικτύων
16

. Εφόσον 

έχουν συµφωνηθεί µεταξύ των φορέων εκµετάλλευσης τέτοιων δικτύων, µπορούν επίσης να 

χρησιµοποιηθούν λιγότερο αυστηρές τεχνικές παράµετροι. 

Η ΒΕΜ αποτελείται από διάφορα στοιχεία που αναφέρονται στον Πίνακα 2, τόσο για την 

υποζώνη των 3400-3600 MHz όσο και για την υποζώνη των 3600-3800 MHz. Το βασικό όριο 

ισχύος, το οποίο αποσκοπεί στην προστασία του φάσµατος άλλων φορέων 

εκµετάλλευσης/παρόχων, και τα όρια ισχύος της περιοχής µετάβασης, που επιτρέπουν την 

οµαλή µεταβολή της εξασθένισης του φίλτρου από το όριο ισχύος εντός φασµατικού τµήµατος 

στο βασικό όριο ισχύος, αντιπροσωπεύουν στοιχεία εκτός φασµατικού τµήµατος. Οι ζώνες 

φύλαξης ισχύουν µόνο στην περίπτωση της χρήσης FDD στην υποζώνη των 3400-3600 MHz. Η 

BEM είναι εφαρµόσιµη σε σταθµούς βάσης µε διαφορετικά επίπεδα ισχύος (συνήθως 

αναφέρονται ως σταθµοί βάσης macro, micro, pico και femto
17

). 

Οι Πίνακες 3 έως 7 περιλαµβάνουν τα όρια ισχύος για τα διάφορα στοιχεία BEM. Η µέγιστη 

ισχύς εντός φασµατικού τµήµατος εφαρµόζεται σε τµήµα που αποτελεί ιδιοκτησία φορέα 

εκµετάλλευσης. Προβλέπονται επίσης όρια ισχύος για ζώνες φύλαξης και για την προστασία της 

λειτουργίας των ραντάρ κάτω από τα 3400 ΜΗz.  

Οι περιοχές συχνοτήτων στους Πίνακες 2 έως 7 εξαρτώνται από τον αµφίδροµο τρόπο 

λειτουργίας που έχει επιλεγεί για την υποζώνη των 3400-3600 MHz (TDD ή εναλλακτικά FDD). 

PMax είναι η µέγιστη ισχύς φέροντος του εν λόγω σταθµού βάσης, µετρούµενη ως EIRP
18

. 

Συγχρονισµένη λειτουργία νοείται η λειτουργία των TDD σε δύο διαφορετικά δίκτυα όπου δεν 

υπάρχουν ταυτόχρονες µεταδόσεις ανοδικής και καθοδικής ζεύξης, όπως ορίζεται στα 

εφαρµοστέα πρότυπα.  

Για τον καθορισµό BEM για ένα συγκεκριµένο τµήµα, τα στοιχεία BEM που ορίζονται στον 

Πίνακα 2 συνδυάζονται µε τα ακόλουθα βήµατα:  

                                                      
16

 Οι νέοι εναρµονισµένοι τεχνικοί όροι πρέπει να εφαρµόζονται (στο βαθµό που είναι απαραίτητο) στα υφιστάµενα 

δικαιώµατα χρήσης στη ζώνη συχνοτήτων των 3400-3800 MHz, ώστε να εξασφαλίζεται η τεχνική συµβατότητα µεταξύ 

των υφιστάµενων και των νέων χρηστών της ζώνης, η αποδοτική χρήση του φάσµατος συχνοτήτων και η αποφυγή 

επιβλαβών παρεµβολών, µεταξύ άλλων και πέραν των συνόρων µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

17
 Αυτοί οι όροι δεν ορίζονται µονοσήµαντα και αφορούν κυψελοειδείς σταθµούς βάσης µε διαφορετικά επίπεδα ισχύος, 

τα οποία µειώνονται µε την ακόλουθη σειρά: macro, micro, pico, femto. Συγκεκριµένα, οι κυψέλες femto είναι µικροί 

σταθµοί βάσης µε τα χαµηλότερα επίπεδα ισχύος, τα οποία συνήθως χρησιµοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους. 

18
  Ισοδύναµη ισότροπα ακτινοβολούµενη ισχύς. 
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1. Το όριο ισχύος εντός φασµατικού τµήµατος χρησιµοποιείται για το τµήµα που εκχωρείται 

στον εκάστοτε φορέα εκµετάλλευσης. 

2. Καθορίζονται περιοχές µετάβασης και χρησιµοποιούνται τα αντίστοιχα όρια ισχύος. Οι 

περιοχές µετάβασης ενδέχεται να αλληλεπικαλύπτονται µε τις ζώνες φύλαξης, οπότε 

χρησιµοποιούνται όρια ισχύος περιοχής µετάβασης. 

3. Για το εναποµείναν φάσµα που εκχωρείται σε FDD ή TDD χρησιµοποιούνται βασικά 

όρια ισχύος. 

4. Για την υπόλοιπη ζώνη φύλαξης, χρησιµοποιούνται όρια ισχύος ζώνης φύλαξης. 

5. Για φάσµα κάτω από 3400 MHz, χρησιµοποιείται ένα από τα πρόσθετα όρια ισχύος 

αναφοράς. 

Το Σχήµα 7 παρουσιάζει ένα παράδειγµα του συνδυασµού διαφόρων στοιχείων BEM. 

Στην περίπτωση ασύγχρονων δικτύων TDD, η συµµόρφωση των δύο γειτονικών παρόχων µε τις 

απαιτήσεις BEM θα µπορούσε να επιτευχθεί µε την καθιέρωση συχνότητας διαχωρισµού (π.χ. 

µέσω της διαδικασίας αδειοδότησης σε εθνικό επίπεδο) µεταξύ των παρυφών αµφοτέρων των 

παρόχων. Ως άλλη επιλογή, µπορούν να εισαχθούν τα λεγόµενα περιορισµένα τµήµατα για δύο 

παρακείµενους παρόχους, πράγµα που σηµαίνει ότι πρέπει να περιορίσουν το επίπεδο 

ενέργειας που χρησιµοποιείται στο ανώτατο ή χαµηλότερο τµήµα των εκχωρηµένων 

φασµατικών τµηµάτων τους
19

. 

Ερώτηση 4: Η ΕΕΤΤ θεωρεί πως η βέλτιστη διαχείριση φάσµατος επιτυγχάνεται µε τον 

συγχρονισµό των δικτύων TDD
20

 µεταξύ γειτονικών παρόχων. Στην πράξη, ποιες θεωρείτε ότι  

είναι οι δυσκολίες για τον συγχρονισµό δικτύων TDD µεταξύ γειτονικών παρόχων; 

Πίνακας 2: Ορισµός των στοιχείων BEM 

 

Στοιχείο BEM 

 

 

Ορισµός 

 

Εντός φασµατικού 

τµήµατος 

 

 

Αναφέρεται σε τµήµα για το οποίο έχει παραχθεί BEM. 

 

 

Βασική επιλογή 

 

Φάσµα που χρησιµοποιείται για TDD, FDD ανοδικής ζεύξης ή FDD καθοδικής ζεύξης, µε 
εξαίρεση το τµήµα που ανατίθεται στον εκάστοτε φορέα και οι αντίστοιχες περιοχές 
µετάβασης. 

 

 

Περιοχή µετάβασης 

 

Για φασµατικά τµήµατα FDD καθοδικής ζεύξης, η περιοχή µετάβασης εφαρµόζεται σε 0 έως 
10 MHz κάτω και σε 0 έως 10 MHz πάνω από το τµήµα που εκχωρείται στον εκάστοτε 

                                                      
19

 Η συνιστώµενη τιµή για τόσο περιορισµένα επίπεδα ισχύος είναι 4 dBm/5 MHz EIRP ανά κυψέλη η οποία εφαρµόζεται 

στα ανώτατα ή κατώτατα 5 MHz του εκχωρηµένου φασµατικού τµήµατος ενός φορέα εκµετάλλευσης. 

20
 ECC Report 216, “Practical guidance for TDD networks synchronization”, 8.2014 
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φορέα. 

Για φασµατικά τµήµατα TDD, η περιοχή µετάβασης εφαρµόζεται σε 0 έως 10 MHz κάτω και 
σε 0 έως 10 MHz πάνω από το τµήµα που εκχωρείται στον εκάστοτε φορέα. Η περιοχή 
µετάβασης εφαρµόζεται σε παρακείµενα φασµατικά τµήµατα TDD που έχουν εκχωρηθεί 
στους λοιπούς φορείς εάν τα δίκτυα είναι συγχρονισµένα, ή σε ραδιοφάσµα µεταξύ 
παρακείµενων τµηµάτων TDD που διαχωρίζονται κατά διαστήµατα των 5 ή 10 ΜΗz. 
Περιοχές µετάβασης δεν εφαρµόζονται σε παρακείµενα τµήµατα TDD που έχουν εκχωρηθεί 
στους λοιπούς φορείς εκµετάλλευσης δικτύων, εάν τα δίκτυα δεν είναι συγχρονισµένα. 

Η περιοχή µετάβασης δεν εφαρµόζεται κάτω από 3400 MHz ή πάνω από 3800 MHz. 

 

 

Ζώνες φύλαξης 

 

Οι ακόλουθες ζώνες φύλαξης εφαρµόζονται σε περίπτωση κατανοµής FDD: 

3400-3410, 3490-3510 (διάκενο αµφίδροµης) και 3590-3600 MHz. 

Σε περίπτωση επικάλυψης των περιοχών µετάβασης και των ζωνών φύλαξης, 
χρησιµοποιούνται µεταβατικά όρια ισχύος. 

 

 

Πρόσθετη γραµµή 

βάσης 

 

 

Για συχνότητες µικρότερες από 3400 MHz. 

 

Σχήµα 7: Παράδειγµα συνδυασµού στοιχείων BEM για σταθµούς βάσης FDD που αρχίζουν στα 3510 

MHz
21

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
21

  Σηµειώνεται ιδιαίτερα ότι τα διάφορα επίπεδα αναφοράς καθορίζονται για διαφορετικά τµήµατα του φάσµατος και ότι η 

µέγιστη ισχύς της χαµηλότερης περιοχής µετάβασης χρησιµοποιείται σε ένα τµήµα της ζώνης φύλαξης των 3490-3510 

MHz. Το φάσµα κάτω από τα 3400 MHz δεν έχει περιληφθεί στο σχήµα, µολονότι το στοιχείο ΒΕΜ “πρόσθετη γραµµή 

βάσης” µπορεί να εφαρµοστεί για την προστασία στρατιωτικού ραδιοεντοπισµού. 
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Πίνακας 3: Μέγιστη ισχύς εντός φασµατικού τµήµατος
22

 

 

Στοιχείο BEM 

 

 

Εύρος 
συχνοτήτων 

 

Μέγιστη ισχύς 

 

Εντός φασµατικού 
τµήµατος 

 

Πεδίο που 
εκχωρείται στον 
εκάστοτε φορέα 

 

 

∆εν είναι υποχρεωτικό. 

Σε περίπτωση που διοικητική αρχή επιθυµεί να επιβάλει ανώτατο όριο, 
πρέπει να εφαρµοστεί τιµή η οποία δεν υπερβαίνει τα 68 dBm/5 MHz ανά 
κεραία.  

 

 

Πίνακας 4: Όρια ισχύος αναφοράς
23

 

 

Στοιχείο BEM 

 

 

Εύρος συχνοτήτων 

 

Μέγιστη ισχύς 

 

Βασική 
επιλογή 

 

 

FDD καθοδικής ζεύξης (3510-3590 MHz). 

Συγχρονισµένα τµήµατα TDD (3400-3800 MHz και 
3600-3800 MHz). 

 

 

Min (PΜax - 43,13) dBm/5 MHz 
EIRP ανά κεραία 

 

Βασική 
επιλογή 

 

 

FDD ανοδικής ζεύξης (3 410-3 490 MHz). 

Ασυγχρόνιστα τµήµατα TDD (3400-3800 MHz ή 3600-
3800 MHz). 

 

 

- 34 dBm/5 MHz EIRP ανά 
κυψέλη

24
 

 

 

 

 

 

                                                      
22

 Για σταθµούς βάσης femto, πρέπει να εφαρµόζεται έλεγχος ισχύος ώστε να προκληθεί η ελάχιστη δυνατή παρέµβαση 

σε γειτονικούς διαύλους. Η απαίτηση σχετικά µε τον έλεγχο της ισχύος για σταθµούς βάσης femto προκύπτει από την 

ανάγκη να µειωθεί η παρεµβολή από εξοπλισµό που ενδέχεται να χρησιµοποιείται από τους καταναλωτές και, ως εκ 

τούτου, ενδέχεται να µην είναι συντονισµένη µε τα περιβάλλοντα δίκτυα. 

23 
Η γραµµή βάσης για FDD κατερχόµενης ζεύξης και συγχρονισµένης TDD εκφράζεται µε το συνδυασµό της σχετικής 

εξασθένισης µε τη µέγιστη ισχύ φορέα µε ένα σταθερό ανώτερο όριο. Εφαρµόζεται η αυστηρότερη από τις δυο 

απαιτήσεις. Το σταθερό επίπεδο παρέχει ανώτατο όριο για την παρεµβολή από σταθµό βάσης. Εφόσον δύο τµήµατα 

TDD συγχρονίζονται, δεν θα υπάρχουν παρεµβολές µεταξύ των σταθµών βάσης. Στην περίπτωση αυτή, χρησιµοποιείται 

η ίδια γραµµή βάσης όπως για την περιοχή FDD κατερχόµενης ζεύξης. Το βασικό όριο ισχύος για FDD ανερχόµενης 

ζεύξης και ασύγχρονη TDD εκφράζεται µόνο ως σταθερό όριο.  
24

 Η εξαίρεση από αυτή τη βασική γραµµή µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο διαπραγµάτευσης µεταξύ των 

παρακείµενων φορέων εκµετάλλευσης για σταθµούς βάσης femto σε περίπτωση που δεν υφίσταται κίνδυνος 

παρεµβολής στους σταθµούς βάσης macro. Σε αυτή την περίπτωση µπορούν να χρησιµοποιηθούν - 25 dBm/5MHz 

EIRP ανά κυψέλη. 
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Πίνακας 5: Όρια ισχύος περιοχής µετάβασης
25

 

 

Στοιχείο BEM 

 

Εύρος συχνότητας 

 

Μέγιστη ισχύς 

 

 

Περιοχή 
µετάβασης 

 

-5 έως 0 MHz µετατόπιση από το κατώτερο άκρο του 
φασµατικού τµήµατος ή 

0 έως 5 MHz µετατόπιση από το άνω άκρο του 
φασµατικού τµήµατος 

 

 

Min (PMax - 40,21) dBm/5 MHz 
EIRP ανά κεραία 

 

Περιοχή 
µετάβασης 

 

-10 έως -5 MHz µετατόπιση από το κατώτερο άκρο του 
φασµατικού τµήµατος ή 

5 έως 10 MHz µετατόπιση από το άνω άκρο του 
φασµατικού τµήµατος 

 

 

Min (PMax  - 43,15) dBm/5 MHz 
EIRP ανά κεραία 

 

Πίνακας 6: Όρια ισχύος FDD ζώνης φύλαξης
26

 

 

Στοιχείο BEM 

 

 

Εύρος συχνότητας 

 

Μέγιστη ισχύς 

 

Ζώνη φύλαξης 

 

 

3400-3410 MHz 

 

-34 dBm/5 MHz EIRP ανά κυψέλη 

 

Ζώνη φύλαξης 

 

 

3490-3500 MHz 

 

- 23 dBm/5 MHz ανά θύρα κεραίας 

 

Ζώνη φύλαξης 

 

 

3500-3510 MHz 

 

Min (PMax - 43,13) dBm/5 MHz EIRP ανά κεραία 

 

Ζώνη φύλαξης 

 

 

3590-3600 MHz 

 

Min (PMax - 43,13) dBm/5 MHz EIRP ανά κεραία 

 

 

 

                                                      

25
 Τα όρια ισχύος περιοχής µετάβασης ορίζονται για να καταστεί δυνατή η µείωση ισχύος από το επίπεδο εντός 

φασµατικού τµήµατος στο βασικό ή το επίπεδο ζώνης φύλαξης. Οι απαιτήσεις εκφράζονται ως εξασθένιση σε σχέση µε 

τη µέγιστη ισχύ φέροντος, σε συνδυασµό µε ένα σταθερό ανώτερο όριο. Εφαρµόζεται η αυστηρότερη από τις δυο 

απαιτήσεις. 

26 Για τη ζώνη φύλαξης των 3400-3410 MHz, επιλέγεται η ίδια µέγιστη ισχύς που επιλέγεται για τη γραµµή βάσης από το 

παρακείµενο FDD ανερχόµενης ζεύξης (3410-3490 MHz). Για τις ζώνες φύλαξης των 3500-3510 MHz και 3590-3600 

MHz, επιλέγεται η ίδια µέγιστη ισχύς που επιλέγεται για τη γραµµή βάσης από το παρακείµενο FDD κατερχόµενης 

ζεύξης (3510-3590 MHz). Για τη ζώνη φύλαξης των 3490-3500 MHz, η µέγιστη ισχύς βασίζεται στην απαίτηση 

ανωφελών εκποµπών των – 30 dBm/MHz στο σηµείο κεραίας που µετατρέπεται σε εύρος ζώνης 5 MHz. 
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Πίνακας 7: Πρόσθετα βασικά όρια ισχύος σταθµών βάσης για ειδικές περιπτώσεις ανά χώρα
27

 

 

Περίπτωση 

 

 

Στοιχείο 
BEM 

 

 

Εύρος συχνότητας 

 

Μέγιστη 
ισχύς 

 

A 

 

Xώρες της Ένωσης µε στρατιωτικά 
συστήµατα ραδιοεντοπισµού κάτω από 
3400 MHz 

 

 

Πρόσθετη 
γραµµή βάσης 

 

Κάτω από τα 3400 MHz για 
καθορισµό αµφοτέρων των 
FDD και TDD* 

 

- 59 dBm/MHz 
EIRP** 

 

Β 

 

Χώρες της Ένωσης µε στρατιωτικά 
συστήµατα ραδιοεντοπισµού κάτω από 
3400 MHz 

 

 

Πρόσθετη 
γραµµή βάσης 

 

Κάτω από τα 3400 MHz για 
καθορισµό αµφοτέρων των 
FDD και TDD* 

 

- 50 dBm/MHz 
EIRP** 

 

Γ 

 

Χώρες της Ένωσης χωρίς τη χρήση 
παρακείµενων ζωνών συχνοτήτων ή µε χρήση 
η οποία δεν χρειάζεται ειδική προστασία 

 

 

Πρόσθετη 
γραµµή βάσης 

 

Κάτω από τα 3400 MHz για 
καθορισµό αµφοτέρων των 
FDD και TDD 

 

∆εν 
εφαρµόζεται 

* Οι αρχές µπορεί να επιλέξουν να έχουν µια ζώνη φύλαξης κάτω από 3400 MHz. Στην περίπτωση αυτή η µέγιστη ισχύς 

µπορεί να εφαρµόζεται κάτω από τη ζώνη φύλαξης µόνο. 

** Οι αρχές µπορούν να επιλέξουν το όριο από την περίπτωση A ή B ανάλογα µε το επίπεδο της προστασίας που 

απαιτείται για τα ραντάρ στην εν λόγω περιοχή. 

4.4. Τεχνικοί Όροι για Τερµατικούς Σταθµούς 

Η µέγιστη ισχύς εντός φασµατικού τµήµατος για τερµατικούς σταθµούς, όπως προσδιορίζεται 

στην Απόφαση 2014/276/ΕΕ, παρουσιάζεται στον Πίνακα 8. Τα κράτη µέλη µπορούν υπό 

ορισµένες συνθήκες να χαλαρώσουν το όριο του Πίνακα 8, π.χ. σταθεροί τερµατικοί σταθµοί, 

υπό την προϋπόθεση ότι η προστασία και συνεχιζόµενη λειτουργία άλλων υφισταµένων 

χρήσεων στη ζώνη των 3400-3800 MHz δεν τίθεται σε κίνδυνο και ότι τηρούνται οι 

διασυνοριακές υποχρεώσεις.   

 

 

                                                      

27
 Τα πρόσθετα όρια ισχύος αναφοράς αντικατοπτρίζουν την ανάγκη για προστασία στρατιωτικού ραδιοεντοπισµού σε 

ορισµένες χώρες. Οι περιπτώσεις Α, Β και Γ µπορούν να ισχύουν ανά περιοχή ή χώρα, ώστε η παρακείµενη ζώνη 

συχνοτήτων να µπορεί να έχει διαφορετικά επίπεδα προστασίας σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές ή χώρες, 

ανάλογα µε την εγκατάσταση των συστηµάτων παρακείµενων ζωνών. Άλλα µέτρα µετριασµού, όπως ο γεωγραφικός 

διαχωρισµός, ο συντονισµός κατά περίπτωση ή µια πρόσθετη ζώνη φύλαξης µπορεί να είναι αναγκαία για έναν τρόπο 

λειτουργίας TDD. Τα πρόσθετα βασικά όρια ισχύος που παρατίθενται στον Πίνακα 7 είναι εφαρµοστέα µόνο για 

υπαίθριες κυψέλες. Στην περίπτωση εσωτερικής κυψέλης, τα όρια ισχύος µπορούν να εφαρµόζονται µε λιγότερο 

αυστηρό τρόπο, κατά περίπτωση. Προκειµένου για τερµατικούς σταθµούς, ενδέχεται να χρειάζονται άλλα µέτρα 

περιορισµού, όπως ο γεωγραφικός διαχωρισµός ή µία πρόσθετη ζώνη ασφαλείας τόσο για τον τρόπο λειτουργίας FDD, 

όσο και για τον TDD. 
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Πίνακας 8: Απαιτήσεις εντός φασµατικού τµήµατος — µέγιστη ισχύς ΒΕΜ εντός φασµατικού τµήµατος 
τερµατικού σταθµού 

 

Μέγιστη ισχύς εντός φασµατικού τµήµατος* 

 

 

25 dBm 

* Αυτό το όριο ισχύος προσδιορίζεται ως EIRP για σταθερούς ή εγκατεστηµένους τερµατικούς σταθµούς και ως ολική 

ακτινοβολούµενη ισχύς (TRP) για κινητούς ή νοµαδικούς τερµατικούς σταθµούς. Οι EIRP και TRP είναι ισοδύναµες για 

ισοτροπικές κεραίες. Αναγνωρίζεται ότι η τιµή αυτή έχει ανοχή έως και + 2 dB, όπως καθορίζεται στα εναρµονισµένα 

πρότυπα ώστε να λαµβάνεται υπόψη η λειτουργία σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες και η διασπορά της παραγωγής 

του ραδιοεξοπλισµού. 

4.5. Κριτήρια Συνύπαρξης µεταξύ Κινητής Υπηρεσίας και άλλων Υπηρεσιών 

Στην προηγούµενες ενότητες παρουσιάστηκαν οι προτεινόµενες
28

 τεχνικές προϋποθέσεις για 

την συνύπαρξη µεταξύ δικτύων MFCN
29

 στη ζώνη των 3400-3800 ΜΗz.  

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα κύρια αποτελέσµατα των µελετών συνύπαρξης και τα 

συµπεράσµατα, στο πλαίσιο του νέου πλαισίου εναρµόνισης της ζώνης των 3400-3800 ΜΗz 

βάσει της Απόφασης 2014/276/ΕΕ, µεταξύ της κινητής υπηρεσίας (δίκτυα MFCN) και των 

υπολοίπων υπηρεσιών
30

 στο εύρος 3300-4200 ΜΗz .  

Ο Πίνακας 9  περιλαµβάνει τις υπηρεσίες και τις εφαρµογές στο εύρος 3300-4200 ΜΗz, όπως 

αυτές καθορίζονται στον Εθνικό Κανονισµό Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων (EKKZΣ) και στον 

Ευρωπαϊκό Πίνακα Κατανοµής Συχνοτήτων (ECA). 

Πίνακας 9: Υπηρεσίες, Εφαρµογές (ΕΚΚΖΣ, ΕCA) στο εύρος 3300-4200 ΜΗz 

Όρια 

Ζώνης  

Κατανοµή στις Υπηρεσίες  Εφαρµογές  Σηµειώσεις  Εφαρµογές ΕRC 

Report 025  

3300-3400 

MHz  

ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ(*) 

5149  

- Πρωτεύοντα Ραντάρ       

- Ραντάρ Αεράµυνας  

(*) Ε∆  Radioastronomy, 

Radiolocation, 

UWB  

3400-3600 

MHz  

ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 

(∆ιάστηµα προς Γη)  

ΚΙΝΗΤΗ 5.430Α 

Ραδιοεντοπισµός (*)  

Ε45Α  

-Επίγεια συστήµατα 

παροχής πανευρωπαϊκά 

εναρµονισµένων 

υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών                    

-Αεροµεταφερόµενα 

ραντάρ  

(*) Ε∆ Amateur, BWA, 

FSS earth 

stations, MFCN, 

PMSE, 

Radiolocation 

(civil, military)  

                                                      
28

 Βάσει της Απόφασης 2014/276/ΕΕ 

29
 Intra-MFCN Interference 

30
 Inter-Service Interference 
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3600-3800 

MHz  

ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 

(∆ιάστηµα προς Γη) Ε45 

ΚΙΝΗΤΗ 

Ε45Α (2014/276/EE)  

-Επίγεια συστήµατα 

παροχής πανευρωπαϊκά 

εναρµονισµένων 

υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών  

 BWA, ESV, FSS 

earth stations, 

MFCN, UWB  

3800-4200 

MHz  

ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 

(∆ιάστηµα προς Γη) Ε45 

-∆ισηµειακές 

ραδιοζεύξεις  

-Επίγειοι σταθµοί  

 BWA, ESV, FSS 

earth stations, 

MFCN, UWB  

Oι υφιστάµενες πρωτεύουσες υπηρεσίες, τόσο εντός της ζώνης 3400-3800 ΜΗz όσο και στις 

γειτονικές ζώνες συχνοτήτων 3300-3400 ΜΗz και 3800-4200 ΜΗz, πέραν της Κινητής 

Υπηρεσίας είναι οι ακόλουθες: 

• Υπηρεσία Ραδιοεντοπισµού 

• Σταθερή Υπηρεσία 

• Σταθερή ∆ορυφορική Υπηρεσία 

Οι κύριες αναφορές σε θέµατα παρεµβολών, συνύπαρξης και διαδικασιών συντονισµού για τη 

ζώνη των 3400-3800 ΜHz σε επίπεδο CEPT και ΙΤU, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 

µε χρονολογική σειρά. 

Πίνακας 10: Αναφορές για τη ζώνη των 3400-3800 ΜΗz (τεχνικά θέµατα συνύπαρξης) 

Κείµενο Τίτλος 

 

ECC Report 033 

02/2006  
 

The analysis of the coexistence of Point-to-Multipoint FWS cells in the 3,4-3,8 GHz band  

 

ΕCC Report 100 

02/2007 

 

 

Compatibility studies in the band 3 400-3 800 MHz between Broadband Wireless Access (BWA) 

systems and other services 

 

ITU-R M.2109  

2007 

 

Sharing studies between IMT Advanced systems and geostationary satellite networks in the 

fixed-satellite service in the 3400-4200 and 4500-4800 MHz frequency bands 

 

ITU-R M.2111  

2007 

 

Sharing studies between IMT-Advanced and the radiolocation service in the 3400-3700 MHz 

 bands  

 

 

CEPT Report 49 

03/2014 

 

 Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate, Technical 

conditions regarding spectrum harmonisation for terrestrial wireless systems in the 3400-3800 

MHz frequency band  
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ECC Report 203 

03/2014 

 

Least Restrictive Technical Conditions suitable for Mobile/Fixed Communication Networks 

(MFCN), including IMT, in the frequency bands 3400-3600 MHz and 3600-3800 MHz 

 

 

ECC Report 254 

11/2016 

Operational guidelines for spectrum sharing to support the implementation of the current ECC 

framework in the 3600-3800 MHz range 

∆εδοµένων των χαρακτηριστικών της διάδοσης συχνότητας της ζώνης συχνοτήτων 3400-3800 

MHz και των εναρµονισµένων τεχνικών όρων, η προστασία των υφιστάµενων χρήσεων θα 

επωφελείται από ορισµένες προτιµώµενες διαρθρώσεις για την ανάπτυξη ασύρµατων 

ευρυζωνικών δικτύων και υπηρεσιών. Οι διαρθρώσεις αυτές περιλαµβάνουν, ενδεικτικά, µικρές 

κυψέλες, σταθερή ασύρµατη πρόσβαση, συνδέσεις οπισθόζευξης σε ασύρµατα δίκτυα 

ευρυζωνικής πρόσβασης ή συνδυασµούς τους.  

Ερώτηση 5: Εάν δραστηριοποιηθείτε στη ζώνη των 3400-3800 ΜΗz (ανάπτυξη δικτύων 

MFCN), ο σχεδιασµός σας θα περιλαµβάνει σταθµούς βάσης και σε επίπεδο macro και σε 

επίπεδο micro/small cell;  

4.5.1. MFCN και ΒWA Συστήµατα 

Για την διαµόρφωση του νέου πλαισίου εναρµόνισης (2014/276/ΕΕ), θεωρήθηκε πως τα 

συστήµατα ευρυζωνικής ασύρµατης πρόσβασης (BWA) έχουν οµοιότητες µε τα συστήµατα 

κινητών/σταθερών επικοινωνιών (MFCN). Ως εκ τούτου δεν πραγµατοποιήθηκαν µελέτες 

συνύπαρξης µεταξύ MFCN και BWA δικτύων στη ζώνη των 3400-3800 ΜΗz.  

Η αναφορά ECC Report 203 συστήνει τα ακόλουθα για την οµαλή συνύπαρξη µεταξύ 

συστηµάτων BWA και ΜFCN: 

• Nα δίνεται ιδιαίτερη µέριµνα στην αποφυγή παρεµβολών από συστήµατα MFCN προς 

συστήµατα BWA τα οποία συµµορφώνονται µε το προηγούµενο τεχνικό πλαίσιο BEM 

(όπως καθορίζεται στην σύσταση ΕCC/REC/(04)05). 

• Να υπάρχει πρόβλεψη
31

 για την προστασία της ανοδικής ζεύξης συστηµάτων BWA (είτε 

µέσω συχνοτικής απόστασης διαχωρισµού, ή µε την εφαρµογή του νέου τεχνικού 

πλαισίου BEM (§ 4.3)).   

Σύµφωνα µε την Απόφαση 2014/276/ΕΕ οι νέοι εναρµονισµένοι τεχνικοί όροι πρέπει να 

εφαρµόζονται, στον βαθµό που είναι απαραίτητο, στα υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης του 

φάσµατος στη ζώνη συχνοτήτων των 3400-3800 MHz, ώστε να εξασφαλίζεται η τεχνική 

συµβατότητα µεταξύ των υφιστάµενων και των νέων χρηστών της ζώνης, η αποδοτική χρήση 

του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων και η αποφυγή επιβλαβών παρεµβολών, µεταξύ άλλων και 

πέραν των συνόρων µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

                                                      
31

 όπως υπάρχει για την προστασία της ανοδικής ζεύξης συστηµάτων MFCN 
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Ερώτηση 6: Η ΕΕΤΤ θεωρεί πως για την βέλτιστη διαχείριση φάσµατος και για την οµαλή 

συνύπαρξη µεταξύ υφιστάµενων δικτύων ευρυζωνικής ασύρµατης πρόσβασης και νέων δικτύων 

κινητής υπηρεσίας (4
ης

 και 5
ης

 γενιάς), θα πρέπει τα υφιστάµενα δίκτυα να εφαρµόσουν σταδιακά 

και µέχρι το 2020 τους τεχνικούς όρους της Απόφασης 2014/276/ΕΕ της Επιτροπής όπως αυτή 

εκάστοτε ισχύει. Συµφωνείτε µε την προτεινόµενη προσέγγιση; Τεκµηριώστε την απάντησή σας. 

4.5.2. Κινητή Υπηρεσία και Σταθερή Υπηρεσία 

Για τη διαµόρφωση του νέου πλαισίου εναρµόνισης (2014/276/ΕΕ), πραγµατοποιήθηκαν µελέτες 

συνύπαρξης µεταξύ δικτύων MFCN και δικτύων της σταθερής υπηρεσίας (δισηµειακές 

ραδιοζεύξεις) στη ζώνη των 3400-3800 ΜΗz. Πρόσθετα υπάρχουν και τα συµπεράσµατα από τις 

µελέτες συνύπαρξης µεταξύ δικτύων BWA και δικτύων της σταθερής υπηρεσίας (δισηµειακές 

ραδιοζεύξεις) στη ζώνη των 3400-3800 ΜΗz κατά τη διαµόρφωση της Απόφασης 2008/411/ΕΚ. 

Στην Ελλάδα η κύρια χρήση Σταθερής Υπηρεσίας είναι στη ζώνη των 3800-4200 MHz, για την 

υλοποίηση δισηµειακών ζεύξεων υψηλής χωρητικότητας σε δίκτυα κορµού (backhauling) (§ 

3.3.4).  

Τα κύρια συµπεράσµατα από τις δύο αναφορές (ECC Report 203, ΕCC Report 100) 

συνοψίζονται ακολούθως:  

• Λόγω του µεγάλου εύρους διαφορετικών τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών 

συστηµάτων FS
32

 δεν µπορεί να υπάρξει ένα γενικά εφαρµόσιµο κριτήριο συνύπαρξης 

(π.χ γεωγραφική/συχνοτική απόσταση διαχωρισµού, όριο έντασης πεδίου). Ως εκ 

τούτου κρίνεται απαραίτητη µια διαδικασία συντονισµού ανά περίπτωση.  

• Από την ανάλυση παρεµβολών (MFCN προς P-P και αντίστροφα)
33

 προκύπτει ότι δεν 

είναι εφικτή λειτουργία και των δύο συστηµάτων στο ίδιο εύρος συχνοτήτων και στην ίδια 

γεωγραφική περιοχή. Στις περιπτώσεις που υπάρχει γεωγραφικός και συχνοτικός 

διαχωρισµός, κρίνεται απαραίτητος ο συντονισµός των δύο συστηµάτων ο οποίος 

εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των δύο υπηρεσιών (κινητή, σταθερή). 

• Κατά τη διαδικασία συντονισµού συστηµάτων MFCN και FS, µπορεί να θεωρηθεί ότι για 

τις περιπτώσεις που εξασφαλίζεται η προστασία των συστηµάτων FS από σταθµούς 

βάσης MFCN, εξασφαλίζεται επίσης και η προστασία των συστηµάτων FS από 

τερµατικούς χρήστες MFCN. 

• Η αναφορά ECC Report 100 (ανάλυση παρεµβολών µεταξύ ΒWA και FS στην ίδια ζώνη 

συχνοτήτων αλλά και σε γειτονικές ζώνες συχνοτήτων) προτείνει η διαδικασία 

συντονισµού να εξασφαλίζει πως δεν θα υπάρχει σύστηµα BWA στον κύριο λοβό 

συστήµατος FS, και επίσης η απόσταση  διαχωρισµού µεταξύ κεντρικού σταθµού BWA 
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 Fixed Service 

33
 ECC Report 203 
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και δισηµειακής ζεύξης να είναι η κατάλληλη και για τον περιορισµό των παρεµβολών 

από τερµατικούς σταθµούς BWA προς συστήµατα FS.  

Ερώτηση 7: Η ΕΕΤΤ θεωρεί πως για την βέλτιστη διαχείριση φάσµατος και για την οµαλή 

συνύπαρξη µεταξύ υφιστάµενων δικτύων της σταθερής υπηρεσίας (δισηµειακές ζεύξεις στη 

ζώνη 3800-4200 ΜΗz) και νέων δικτύων κινητής υπηρεσίας (4
ης

 και 5
ης

 γενιάς) στη ζώνη των 

3400-3800 ΜΗz, θα πρέπει να µελετηθεί και συµφωνηθεί µια διαδικασία συντονισµού για την 

εκατέρωθεν προστασία συστηµάτων FS και MFCN. Κρίνετε αναγκαία µια διαδικασία 

συντονισµού για την συγκεκριµένη περίπτωση συνύπαρξης των δύο υπηρεσιών;  

4.5.3. Κινητή Υπηρεσία και Ραδιοεντοπισµός 

Η συνύπαρξη µεταξύ δικτύων MFCN και δικτύων της υπηρεσίας ραδιοεντοπισµού στη ζώνη των 

3300-3800 ΜΗz έχει µελετηθεί στις αναφορές ECC Report 203, ECC Report 100, ECC Report 

174
34

, και ITU-R Report M.2111
35

. Λόγω του µεγάλου εύρους διαφορετικών τεχνικών και 

λειτουργικών χαρακτηριστικών συστηµάτων ραντάρ δεν µπορεί να υπάρξει ένα γενικά 

εφαρµόσιµο κριτήριο συνύπαρξης (π.χ γεωγραφική/συχνοτική απόσταση διαχωρισµού, όριο 

έντασης πεδίου). Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη µια διαδικασία συντονισµού ανά περίπτωση. 

Στην Ελλάδα η υπηρεσία ραδιοεντοπισµού έχει τις ακόλουθες κατανοµές: 

• Πρωτεύουσα κατανοµή στη ζώνη των 3300-3400 ΜΗz µε εφαρµογές για πρωτεύοντα 

ραντάρ και ραντάρ αεράµυνας και αποκλειστικό χρήστη τις Ένοπλες ∆υνάµεις (Ε∆). 

• ∆ευτερεύουσα κατανοµή στη ζώνη των 3400-3600 ΜΗz µε εφαρµογές για 

αεροµεταφερόµενα ραντάρ και αποκλειστικό χρήστη τις Ε∆. 

Στο νέο πλαίσιο εναρµόνισης (2014/276/ΕΕ) της ζώνης των 3400-3800 ΜΗz προτείνονται τα 

ακόλουθα όρια για την προστασία των στρατιωτικών συστηµάτων που λειτουργούν κάτω από τα 

3400 ΜΗz (στις χώρες µέλη της CEPT) από παρεµβολές από σταθµούς βάσης MFCN (βλέπε 

και ενότητα 4.3, Πίνακας 6). Οι αρχές µπορούν να επιλέξουν το όριο από την περίπτωση A ή B 

ανάλογα µε το επίπεδο της προστασίας που απαιτείται για τα ραντάρ στην εν λόγω περιοχή 

 

Περίπτωση 

 

 

Στοιχείο 
BEM 

 

 

Εύρος συχνότητας 

 

Μέγιστη 
ισχύς 

 

A 

 

Xώρες της Ένωσης µε στρατιωτικά 
συστήµατα ραδιοεντοπισµού κάτω από 

 

Πρόσθετη 
γραµµή βάσης 

 

Κάτω από τα 3400 MHz για 
καθορισµό αµφοτέρων των 

 

- 59 dBm/MHz 
EIRP** 

                                                      
34

 ECC Report 174 “Compatibility between the mobile service in the band 2500-2690 MHz and the radiodetermination  

service in the band 2700-2900 MHz”. 
35

 ITU Report M.2111 “Sharing studies between IMT-Advanced and the radiolocation service in the 3400-3700 MHz 

 bands”. 
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3400 MHz 

 

FDD και TDD* 

 

Β 

 

Χώρες της Ένωσης µε στρατιωτικά 
συστήµατα ραδιοεντοπισµού κάτω από 
3400 MHz 

 

 

Πρόσθετη 
γραµµή βάσης 

 

Κάτω από τα 3400 MHz για 
καθορισµό αµφοτέρων των 
FDD και TDD* 

 

- 50 dBm/MHz 
EIRP** 

* Οι αρχές µπορεί να επιλέξουν να έχουν µια ζώνη φύλαξης κάτω από 3400 MHz. Στην περίπτωση αυτή η µέγιστη ισχύς 

µπορεί να εφαρµόζεται κάτω από τη ζώνη φύλαξης µόνο. 

** Οι αρχές µπορούν να επιλέξουν το όριο από την περίπτωση A ή B ανάλογα µε το επίπεδο της προστασίας που 

απαιτείται για τα ραντάρ στην εν λόγω περιοχή. 

Τα παραπάνω όρια (Περιπτώσεις Α, Β) µπορούν να εφαρµοστούν ανά γεωγραφική περιοχή ή 

ανά επικράτεια έτσι ώστε να υπάρξει η κατάλληλη προστασία των συστηµάτων της γειτονικής 

ζώνης 3300-3400 ΜΗz σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές ανάλογα µε την πραγµατική 

χρήση. 

Για τις περιπτώσεις χρήσης TDD στα δίκτυα MFCN (σταθµοί βάσης), µπορεί να είναι αναγκαία 

πρόσθετα µέτρα όπως γεωγραφική απόσταση διαχωρισµού, συντονισµός ανά περίπτωση ή 

πρόσθετη ζώνη συχνοτήτων ασφάλειας (guard band). Για τερµατικούς χρήστες µπορεί να είναι 

αναγκαία πρόσθετα µέτρα όπως γεωγραφική απόσταση διαχωρισµού ή πρόσθετη ζώνη 

συχνοτήτων ασφάλειας (guard band) για FDD ή ΤDD. 

4.5.4. Κινητή Υπηρεσία και Σταθερή ∆ορυφορική Υπηρεσία 

Η συνύπαρξη µεταξύ δικτύων MFCN και δικτύων της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας 

(διάστηµα-προς-Γη) στη έχει µελετηθεί στις αναφορές ECC Report 100, και ITU-R Report 

M.2109. Λόγω του µεγάλου εύρους διαφορετικών τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών 

επίγειων σταθµών FSS
36

 δεν µπορεί να υπάρξει ένα γενικά εφαρµόσιµο κριτήριο συνύπαρξης 

(π.χ γεωγραφική/συχνοτική απόσταση διαχωρισµού, όριο έντασης πεδίου). Ως εκ τούτου 

κρίνεται απαραίτητη µια διαδικασία συντονισµού ανά περίπτωση. 

Στην Ελλάδα η κύρια χρήση Σταθερής ∆ορυφορικής Υπηρεσίας είναι  στη ζώνη των 3800-4200 

MHz και όχι στην ζώνη των 3400-3800 ΜΗz (§ 3.2).  

Σύµφωνα µε την Απόφαση 2014/276/ΕΕ η χρήση φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων από παρόχους 

υπηρεσιών ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης και άλλων υφιστάµενων υπηρεσιών που 

χρησιµοποιούν τη ζώνη των 3400-3800 MHz, ιδίως επίγειων σταθµών FSS, πρέπει να 

συντονίζεται σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές, τις βέλτιστες πρακτικές και τις αρχές 

συντονισµού που περιγράφονται στην Αναφορά (Report) 49 της CEPT. 

Ερώτηση 8: Η ΕΕΤΤ θεωρεί πως για την βέλτιστη διαχείριση φάσµατος και για την οµαλή 

συνύπαρξη µεταξύ υφιστάµενων δικτύων της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας (λήψεις στη 

ζώνη 3800-4200 ΜΗz) και νέων δικτύων κινητής υπηρεσίας (4
ης

 και 5
ης

 γενιάς) στη ζώνη των 

                                                      
36

 Fixed Satellite Service 
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3400-3800 ΜΗz, θα πρέπει να µελετηθεί και συµφωνηθεί µια διαδικασία συντονισµού για την 

εκατέρωθεν προστασία συστηµάτων FSS και MFCN. Κρίνετε αναγκαία µια διαδικασία 

συντονισµού για την συγκεκριµένη περίπτωση συνύπαρξης των δύο υπηρεσιών; 
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5. ∆υνατότητες για ανάπτυξη ∆ικτύων Κινητών Επικοινωνιών στην ζώνη 
των 3400-3800 MHz 

Σύµφωνα µε την Απόφαση 2014/276/ΕΕ, η ζώνη συχνοτήτων των 3400-3800 MHz προσφέρει 

σηµαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη υψηλής ταχύτητας ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων 

που θα παρέχουν καινοτόµες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους τελικούς χρήστες.  

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 

• Σχέδιο ∆ράσης για την ανάπτυξη των δικτύων 5
ης

 γενιάς στην Ευρώπη (5G for Europe: 

An Action Plan)
37 38

,  

• RSPG Opinion on spectrum related aspects for next-generation wireless systems (5G)  

η ζώνη συχνοτήτων των 3400-3800 MHz αναµένεται να είναι ζώνη στρατηγικής σηµασίας για 

την ανάπτυξη δικτύων 5
ης

 γενιάς. Αυτή η θέση υποστηρίζεται από πολλούς φορείς 

εκµετάλλευσης κινητών επικοινωνιών, κατασκευαστές ραδιοεξοπλισµού και κοινοπραξίες 

κατασκευαστών ειδικού ενδιαφέροντος στις απαντήσεις τους σε διαβούλευση µε την οµάδα 

RSPG
39,

  

Μετά την απόφαση 2014/276 /ΕΕ της Επιτροπής, η πλειοψηφία των κρατών µελών της ΕΕ 

έχουν ήδη προβεί ή βρίσκονται στη διαδικασία διάθεσης της ζώνης για υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένων των κινητών. Όπως ήδη έχει αναφερθεί (§3.4), η κύρια 

εφαρµογή µεταξύ των πιθανών χρήσεων της ζώνης 3400-3800 MHz στις χώρες της CEPT είναι 

αυτή των (ασύρµατων) ευρυζωνικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Η ζώνη 3400 - 3800 MHz στο σύνολό της αντιπροσωπεύει µια ελκυστική ευκαιρία επειδή είναι 

εναρµονισµένη σε όλη την Ευρώπη για την ανάπτυξη ασύρµατων, ευρυζωνικών δικτύων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και έχει επαρκές εύρος ζώνης για την ανάπτυξη δικτύων 5G. Τόσο 

οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές όσο και η βιοµηχανία κινητής τηλεφωνίας την αναγνώρισαν ως 

ζώνη µε δυνατότητα πρόωρης έναρξης υπηρεσιών 5G. Η έγκαιρη διαθεσιµότητα της ζώνης για 

την ανάπτυξη δικτύων 5G αποτελεί προτεραιότητα για πολλές εθνικές κυβερνήσεις, καθώς και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

                                                      
37

 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-588-EN-F1-1.PDF  

38
 COM(2016) 588 final, “5G for Europe: An Action Plan”, 14.9.2016 

39
 https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/4ed94c29-182f-418a-b202-6861f69a4f3a/Responses_5G.pdf 
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6. Σκοπιµότητα και Χρονικός Προγραµµατισµός 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε το Σεπτέµβριο 2016 το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη 

των δικτύων 5
ης

 γενιάς στην Ευρώπη (5G for Europe: An Action Plan)
40

. Στο πλαίσιο αυτό τα 

κυριότερα σηµεία δράσης για την ανάπτυξη των δικτύων 5
ης

 γενιάς προσδιορίζονται ως 

ακολούθως: 

• Ενθάρρυνση των πρώτων προκαταρκτικών δοκιµών δικτύων 5
ης

 γενιάς σε συνεργασία 

µε την 5G-PPP από το έτος 2017 και εφεξής, µε τις πρώτες πιλοτικές δοκιµές (pre-

commercial trials, πιλοτικά δίκτυα) µε σαφή διασυνοριακή διάσταση να υλοποιούνται το 

2018 

• ∆ηµοσίευση από τα κράτη µέλη των εθνικών σχεδίων ανάπτυξης των δικτύων 5
ης

 

γενιάς, ως µέρος του εθνικού ευρυζωνικού σχεδίου, µέχρι το τέλος του 2017 

• Προσδιορισµός από κάθε κράτος µέλος τουλάχιστον µίας κύριας πόλης όπου θα 

αναπτυχθούν δίκτυα 5
ης

 γενιάς µέχρι το 2020 

• Αδιάλειπτη κάλυψη δικτύων 5
ης

 γενιάς σε όλα τα αστικά κέντρα και τους κύριους οδικούς 

άξονες σε κάθε κράτος µέλος µέχρι το 2025 

Ερώτηση 9: Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι απαιτούµενες ενέργειες από πλευράς ΕΕΤΤ για την 

έγκαιρη ανάπτυξη των δικτύων 5
ης

 γενιάς στην Ελλάδα; Πιστεύετε ότι η διάθεση φασµατικού 

τµήµατος στη ζώνη των 3400 – 3800 MHz για πιλοτική εφαρµογή – πειραµατικές µετρήσεις θα 

συνέβαλλε στην προώθηση των δικτύων 5
ης

 γενιάς στην Ελλάδα και πότε θεωρείτε την 

κατάλληλη χρονική στιγµή για αυτό; 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή Ραδιοφάσµατος (Radio Spectrum Committee) 

εξέδωσαν Εντολή (Mandate)
41

 προς τη CEPT για την ανάπτυξη των εναρµονισµένων τεχνικών 

συνθηκών στη χρήση του φάσµατος που θα επιτρέψουν την εισαγωγή των δικτύων 5
ης

 γενεάς 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το πλαίσιο και ειδικά για τη ζώνη 3.4-3.8 GHz η CEPT θα 

πρέπει να: 

• Επανεξετάσει το εναρµονισµένο πλαίσιο χρήσης της ζώνης για ευρυζωνικές υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών ως προς την καταλληλότητά του για ανάπτυξη δικτύων 5
ης

 

γενεάς έως τον Μάρτιο 2018 

• Παρουσιάσει το τελικό αποτέλεσµα της ανωτέρω µελέτης, συµπεριλαµβανοµένων και 

των αποτελεσµάτων της δηµόσιας διαβούλευσης έως τον Ιούνιο 2018.  

                                                      

40
 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-588-EN-F1-1.PDF  

41
 RSCOM16-40rev3 
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Η CEPT/ECC το Νοέµβριο 2016 υιοθέτησε τον οδικό χάρτη για τα συστήµατα 5
ης

 γενιάς (5G)
42

. 

Σύµφωνα µε το πλάνο ενεργειών όπως πρόσφατα επικαιροποιήθηκε (3 Μαρτίου 2017), 

προβλέπονται ειδικά για τη ζώνη 3,4-3,8 GHz οι παρακάτω ενέργειες: 

Πίνακας 11: Απόσπασµα από τον οδικό χάρτη για τα συστήµατα 5ης γενιάς της CEPT 

Ενέργεια Αναφορά στο Work Item Αναµενόµενη ηµ/νία 

ολοκλήρωσης 

Αναθεώρηση της Απόφασης 

ECC/DEC/(11)/06 ως προς 

την καταλληλότητά της για 

δίκτυα 5G 

WI PT1_SWG_C_20 04-06-2018 

Καθοδήγηση των ∆ιοικήσεων 

για τον «αποκερµατισµό» του 

φάσµατος στις περιπτώσεις 

όπου υπάρχουν υφιστάµενα 

δικαιώµατα καθώς και 

προγραµµατισµός για τη 

µελλοντική χρήση της ζώνης. 

Σύνταξη Αναφοράς 

WI PT1_02 04-06-2018 

 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις που αναφέρονταν στο Τεύχος Προκήρυξης
43

 της διαγωνιστικής 

διαδικασίας του 2014 σε περίπτωση που µετά το τέλος της διαγωνιστικής διαδικασίας κάποιο 

Τµήµα Ραδιοσυχνοτήτων δεν θα έχει χορηγηθεί, αυτό µπορεί να χορηγηθεί µε διαδικασία που 

θα αρχίσει τουλάχιστον δύο έτη από την ολοκλήρωση της δηµοπρασίας αυτής. Ο 

προαναφερθείς χρονικός περιορισµός έχει παρέλθει και ως εκ τούτου είναι δυνατόν να 

επανεξεταστεί το ενδεχόµενο διάθεσης των αδιάθετων τµηµάτων ραδιοσυχνοτήτων. 

Ερώτηση 10: Ποιο πιστεύετε ότι είναι το κατάλληλο χρονικό σηµείο για τη χορήγηση 

δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στο αδιάθετο τµήµα της ζώνης 3400-3800 MHz; 

Τεκµηριώστε την απάντησή σας. 

 

                                                      

42
 http://www.cept.org/Documents/ecc/35302/ecc-17-034-annex-05_roadmap-for-5g-march-2017  

43
 http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/PublicCons/cons_0174.html  
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7. Ερωτήσεις 

Οι ερωτήσεις της παρούσας ενότητας προκύπτουν από τις προηγούµενες ενότητες του 

παρόντος κειµένου δηµόσιας διαβούλευσης. 

Ερώτηση 1:  Θεωρείτε ότι το µοντέλο της Ιρλανδίας µε τις περιφερειακές άδειες έχει 

πλεονεκτήµατα για τη χρήση της ζώνης των 3400-3800 ΜΗz, και δίνει την δυνατότητα για την 

δραστηριοποίηση νέων φορέων εκµετάλλευσης της ζώνης;  

Ερώτηση 2:  Πόσο θεωρείτε ότι είναι το ελάχιστο απαιτούµενο φασµατικό εύρος για την παροχή 

ευρυζωνικών υπηρεσιών 4
ης 
γενιάς και 5

ης
 γενιάς στη ζώνη των 3400-3800 ΜΗz; Τεκµηριώστε 

την απάντησή σας. 

Ερώτηση 3: Η ΕΕΤΤ προτείνει την υιοθέτηση σχεδίου διαυλοποίησης (για το προς διάθεση 

φάσµα) για το σύνολο της ζώνης 3400-3800 ΜΗz βάσει TDD, και την σταδιακή εφαρµογή του 

προτιµώµενου σχεδίου διαυλοποίησης για την υποζώνη 3400-3600 ΜHz βάσει TDD για τα 

υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Συµφωνείτε µε την προτεινόµενη 

προσέγγιση; Τεκµηριώστε την απάντησή σας. 

Ερώτηση 4: Η ΕΕΤΤ θεωρεί πως η βέλτιστη διαχείριση φάσµατος επιτυγχάνεται µε τον 

συγχρονισµό των δικτύων TDD µεταξύ γειτονικών παρόχων. Στην πράξη ποιες θεωρείτε ότι  

είναι οι δυσκολίες για τον συγχρονισµό δικτύων TDD µεταξύ γειτονικών παρόχων; 

Ερώτηση 5: Eάν δραστηριοποιηθείτε στη ζώνη των 3400-3800 ΜΗz (ανάπτυξη δικτύων 

MFCN), ο σχεδιασµός σας θα περιλαµβάνει σταθµούς βάσης και σε επίπεδο macro και σε 

επίπεδο micro/small cell;  

Ερώτηση 6: Η ΕΕΤΤ θεωρεί πως για την βέλτιστη διαχείριση φάσµατος και για την οµαλή 

συνύπαρξη µεταξύ υφιστάµενων δικτύων ευρυζωνικής ασύρµατης πρόσβασης και νέων δικτύων 

κινητής υπηρεσίας (4
ης

 και 5
ης

 γενιάς), θα πρέπει τα υφιστάµενα δίκτυα να εφαρµόσουν σταδιακά 

και µέχρι το 2020 τους τεχνικούς όρους της Απόφασης 2014/276/ΕΕ της Επιτροπής όπως αυτή 

εκάστοτε ισχύει. Συµφωνείτε µε την προτεινόµενη προσέγγιση; Τεκµηριώστε την απάντησή σας. 

Ερώτηση 7: Η ΕΕΤΤ θεωρεί πως για την βέλτιστη διαχείριση φάσµατος και για την οµαλή 

συνύπαρξη µεταξύ υφιστάµενων δικτύων της σταθερής υπηρεσίας (δισηµειακές ζεύξεις στη 

ζώνη 3800-4200 ΜΗz) και νέων δικτύων κινητής υπηρεσίας (4
ης

 και 5
ης

 γενιάς) στη ζώνη των 

3400-3800 ΜΗz, θα πρέπει να µελετηθεί και συµφωνηθεί µια διαδικασία συντονισµού για την 

εκατέρωθεν προστασία συστηµάτων FS και MFCN. Κρίνετε αναγκαία µια διαδικασία 

συντονισµού για την συγκεκριµένη περίπτωση συνύπαρξης των δύο υπηρεσιών ;  

Ερώτηση 8: Η ΕΕΤΤ θεωρεί πως για την βέλτιστη διαχείριση φάσµατος και για την οµαλή 

συνύπαρξη µεταξύ υφιστάµενων δικτύων της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας (λήψεις στη 

ζώνη 3800-4200 ΜΗz) και νέων δικτύων κινητής υπηρεσίας (4
ης

 και 5
ης

 γενιάς) στη ζώνη των 

3400-3800 ΜΗz, θα πρέπει να µελετηθεί και συµφωνηθεί µια διαδικασία συντονισµού για την 
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εκατέρωθεν προστασία συστηµάτων FSS και MFCN. Κρίνετε αναγκαία µια διαδικασία 

συντονισµού για την συγκεκριµένη περίπτωση συνύπαρξης των δύο υπηρεσιών; 

Ερώτηση 9: Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι απαιτούµενες ενέργειες από πλευράς ΕΕΤΤ για την 

έγκαιρη ανάπτυξη των δικτύων 5
ης

 γενιάς στην Ελλάδα; Πιστεύετε ότι η διάθεση φασµατικού 

τµήµατος στη ζώνη των 3400 – 3800 MHz για πιλοτική εφαρµογή – πειραµατικές µετρήσεις θα 

συνέβαλλε στην προώθηση των δικτύων 5
ης

 γενιάς στην Ελλάδα και πότε θεωρείτε την 

κατάλληλη χρονική στιγµή για αυτό; 

Ερώτηση 10: Ποιο πιστεύετε ότι είναι το κατάλληλο χρονικό σηµείο για τη χορήγηση 

δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στο αδιάθετο τµήµα της ζώνης 3400-3800 MHz; 

Τεκµηριώστε την απάντησή σας. 
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8. Παράρτηµα Α 

Χρήση της ζώνης 3400-3800 MHz σε άλλες χώρες της CEPT- Στοιχεία του EFIS 

Η µελέτη της τρέχουσας χρήσης των ζωνών 3400-3600 MHz και 3600-3800 MHz στις χώρες 

µέλη της CEPT µε βάση τα στοιχεία του EFIS και του ECO Report 03 παρουσιάζεται στη 

συνέχεια. Σύµφωνα µε αυτά η τρέχουσα χρήση της ζώνης 3400-3600 MHz στις χώρες µέλη της 

CEPT αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί.  

Πίνακας Α-1: Χορηγηθέντα δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 3400-3600 MHz στις χώρες 

της CEPT 

Χώρα Εφαρμογή Ημ/νία Λήξης Γεωγραφική 

έκταση 

Παρατηρήσεις 

Ανδόρρα IMT Απεριόριστη Εθνική  

Αυστρία Digital 

cellular 

31-12-2019 Περιφερειακή Συζευγμένες ζώνες 

Αζερμπαϊτζάν BWA & 

MFCN 

Απεριόριστη Εθνική  

Λευκορωσία  1-5-2018 Εθνική  

Βέλγιο BWA Διάφορες (2021 έως 

2025) 

 Συζευγμένες ζώνες 

Κροατία BWA 4-11-2023 Περιφερειακή Συζευγμένες ζώνες 

Δανία TRA-ECS 31-12-2018 Περιφερειακή Συζευγμένες ζώνες 

Ελλάδα ΒWA 30-04-2029 Εθνική Συζευγμένες ζώνες 

Εσθονία BWA 1-2-2030 Μεικτή Συζευγμένες ζώνες 

Φινλανδία Fixed Διάφορες (31-12-2017 

έως 31-12-2018) 

Περιφερειακή Συζευγμένες ζώνες 

Γαλλία Fixed Διάφορες (2018 έως 

2026) 

Περιφερειακή Συζευγμένες ζώνες 

Γερμανία TRA-ECS Διάφορες (2021 και 

απεριόριστες) 

Περιφερειακή Συζευγμένες ζώνες 

Ουγγαρία TRA-ECS 15-6-2034 Εθνική Συζευγμένες ζώνες 

Ισλανδία BWA Διάφορες (2017 έως 

2021) 

Περιφερειακή Συζευγμένες ζώνες 

Ιρλανδία TRA-ECS 31-7-2032 Περιφερειακή Μη συζευγμένες ζώνες 

Ιταλία BWA 21-5-2023 Περιφερειακή  

Λετονία TRA-ECS Διάφορες (2018 έως 

2021) 

Εθνική Συζευγμένες ζώνες 

Λιθουανία TRA-ECS 2022 Εθνική Συζευγμένες ζώνες 

ΠΓΔΜ Fixed 21-9-2017 Εθνική  

Μάλτα BWA 21-10-2020 Εθνική Συζευγμένες ζώνες 

Μαυροβούνιο BWA Διάφορες (2017 έως 

2018) 

Εθνική  

Νορβηγία Digital 

cellular 

31-12-2022 Περιφερειακή Συζευγμένες ζώνες 

Πορτογαλία BWA 5-8-2025 Περιφερειακή Συζευγμένες ζώνες 

Ρουμανία Point-to-

Multipoint 

31-12-2015 Εθνική Συζευγμένες ζώνες 



 

    

∆ηµόσια ∆ιαβούλευση αναφορικά µε τη ζώνη των 3400-3800 ΜΗz  35 

 

Σλοβακία MFCN 31-8-2025 Εθνική Συζευγμένες ζώνες και 

μη συζευγμένες ζώνες 

Σλοβενία MFCN Διάφορες (2021 έως 

2022) 

Περιφερειακή Συζευγμένες ζώνες και 

μη συζευγμένες ζώνες 

Ισπανία TRA-ECS 31-12-2030 Εθνική Συζευγμένες ζώνες 

Σουηδία TRA-ECS Διάφορες (2017 έως 

2023) 

Μεικτή Συζευγμένες ζώνες 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

BWA 1-7-2018 Εθνική Συζευγμένες ζώνες 

 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση ανά είδος εφαρµογής των χορηγηθέντων δικαιωµάτων 

χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 3400-3600 MHz στις χώρες της CEPT, από τις 29 χώρες 

που έχουν χορηγήσει δικαιώµατα οι 25 επιτρέπουν τη λειτουργία και δικτύων κινητών 

επικοινωνιών (BWA, MFCN, IMT, Digital cellular, TRA-ECS) ενώ µόνο σε τέσσερις (4) χώρες 

(Φινλανδία, Γαλλία, ΠΓ∆Μ και Ρουµανία) τα δικαιώµατα αφορούν αποκλειστικά εφαρµογές της 

Σταθερής Υπηρεσίας. 

Πίνακας Α-2: Ανάλυση ανά είδος εφαρµογής των χορηγηθέντων δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 

στη ζώνη 3400-3600 MHz στις χώρες της CEPT 

Εφαρμογή Πλήθος Χωρών 

BWA 10 

BWA & MFCN 1 

Digital cellular 2 

Fixed 3 

IMT 1 

MFCN 2 

Point-to-Multipoint 1 

TRA-ECS 8 

Άγνωστη/Απροσδιόριστη 1 

Σύνολο 29 

 

Αντίστοιχα, η τρέχουσα χρήση της ζώνης 3600-3800 MHz στις χώρες µέλη της CEPT 

αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας Α-3: Χορηγηθέντα δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 3600-3800 MHz στις χώρες 

της CEPT 

Χώρα Εφαρμογή Ημ/νία Λήξης Γεωγραφική 

έκταση 

Παρατηρήσεις 

Αζερμπαϊτζάν MFCN Απεριόριστη Εθνική Μη συζευγμένες ζώνες 

Βουλγαρία TRA-ECS 1-7-2017 Περιφερειακή Συζευγμένες ζώνες 

Ελλάδα BWA 9-4-2037 Περιφερειακή Συζευγμένες ζώνες 

Εσθονία BWA Διάφορες Μεικτή Συζευγμένες ζώνες 
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(2017 έως 

2030) 

Ουγγαρία TRA-ECS 15-6-2034 Εθνική Μη συζευγμένες ζώνες 

Ιρλανδία TRA-ECS 31-7-2032 Περιφερειακή Μη συζευγμένες ζώνες 

Λετονία TRA-ECS Διάφορες 

(2017 έως 

2025) 

Μεικτή Συζευγμένες ζώνες και μη 

συζευγμένες ζώνες 

Λιθουανία TRA-ECS 2027 Μεικτή Μη συζευγμένες ζώνες 

Νορβηγία Digital 

cellular 

31-12-2022 Εθνική Μη συζευγμένες ζώνες 

Πολωνία Point-to-

Multipoint 

Διάφορες 

(2020 έως 

2021) 

Μεικτή Μη συζευγμένες ζώνες 

Πορτογαλία BWA 5-8-2025 Περιφερειακή Συζευγμένες ζώνες 

Ρουμανία Point-to-

Multipoint 

31-12-2015 Εθνική Συζευγμένες ζώνες 

Σλοβακία MFCN 31-12-2024 Μεικτή Μη συζευγμένες ζώνες 

Ισπανία Fixed Διάφορες 

(2017 έως 

2018) 

Περιφερειακή Μη συζευγμένες ζώνες 

Σουηδία TRA-ECS 31-12-2022 Μεικτή Συζευγμένες ζώνες 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

BWA 1-7-2018 Εθνική Χρησιμοποιείται η ζώνη 3605-3689 

MHz από τον (μοναδικό) πάροχο 

είτε ασύζευκτη (TDD) είτε 

συζευγμένη με τη ζώνη 3925 - 4009 

MHz 

 

Σύµφωνα µε την ανάλυση των στοιχείων του ECO Report 03
44

 ανά είδος εφαρµογής των 

χορηγηθέντων δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 3600-3800 MHz στις χώρες της 

CEPT, από τις 16 χώρες που έχουν χορηγήσει δικαιώµατα οι 13 επιτρέπουν τη λειτουργία και 

δικτύων κινητών επικοινωνιών (BWA, MFCN, Digital cellular, TRA-ECS) ενώ µόνο σε τρεις (3) 

χώρες (Πολωνία, Ρουµανία και Ισπανία) τα δικαιώµατα αφορούν αποκλειστικά εφαρµογές της 

Σταθερής Υπηρεσίας. 

 

Πίνακας Α-4: Ανάλυση ανά είδος εφαρµογής των χορηγηθέντων δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 

στη ζώνη 3600-3800 MHz στις χώρες της CEPT 

Εφαρμογή Πλήθος Χωρών 

BWA 4 

Digital cellular 1 

Fixed 1 

MFCN 2 

Point-to-Multipoint 2 
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 Με την προσθήκη και της Ελλάδας (δηµόσια αγροτικά δίκτυα) 
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TRA-ECS 6 

Σύνολο 16 

 

Ερωτηµατολόγιο ECC-PT1 (Νοέµβριος 2016) 

Η οµάδα ECC-PT1 αφού διαπίστωσε τον κατακερµατισµό στη χρήση των ζωνών 3400-3600 

MHz και 3600-3800 MHz στις χώρες µέλη της CEPT µε βάση τα στοιχεία του EFIS (ECO Report 

03) εξέδωσε ερωτηµατολόγιο για τη συλλογή επικαιροποιηµένης πληροφορίας καθώς και 

µελλοντικών σχεδίων αναφορικά µε τη χρήση των εν λόγω ζωνών µε καταληκτική ηµεροµηνία 

αποστολής απαντήσεων την 30
η
 Νοεµβρίου 2016. Στο ερωτηµατολόγιο απάντησαν συνολικά 30 

∆ιοικήσεις και 10 ανεξάρτητοι οργανισµοί. Τα αποτελέσµατα από την ανάλυση των απαντήσεων 

του ερωτηµατολογίου είναι διαθέσιµα στο δικτυακό τόπο της CEPT
45

. 

Μεταξύ των αποτελεσµάτων της ανάλυσης του ερωτηµατολογίου ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει ο πίνακας µε τις υφιστάµενες χρήσεις στις χώρες της CEPT που απάντησαν ο 

οποίος αναπαράγεται ακολούθως στο Σχήµα Α-1. Όπως προκύπτει από την ανάλυση των 

αποτελεσµάτων του ερωτηµατολογίου οι ζώνες 3400-3600 MHz και 3600-3800 MHz έχουν 

διατεθεί για την ανάπτυξη δικτύων ευρυζωνικών επικοινωνιών (Mobile/Wireless broadband) ενώ 

µεγαλύτερη χρήση εντοπίζεται στη ζώνη 3400-3600 MHz σε σχέση µε τη ζώνη 3600-3800 MHz. 
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 http://www.efis.dk/Questionnaire/doc?id=49  
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Belgium 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Bulgaria 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Croatia 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 1 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cyprus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Denmark 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 6 6 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Estonia 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

Finland 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

France 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Germany 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 7 7 7 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 7 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Greece 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5

Hungary 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Ireland 1 1 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Latvia 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Lithuania 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Luxembourg 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Malta 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Netherlands 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Norway 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Portugal 1 1 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Republic of Azerbaijan 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Romania 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Serbia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Slovak Republic 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Slovenia 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Spain 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Switzerland 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Turkey 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

United Kingdom 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2 2 2 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  

Υπόµνηµα 

 
Category Definition 

1 Vacant Unused or no information provided 

2 Mobile/Wireless broadband Includes MFCN, BWA, FWA, WLL, WiMAX, LTE and similar terms 

3 FS Fixed Service point to point links 

4 FSS Fixed Satellite Service Earth station receivers 

5 Other Includes Military and related terms, PMSE/ENG-OB, amateur and other miscellaneous terms 

6 Unknown Technology neutral or information not available 

7 Mixed Combination of 2 or more above categories in use within the same range 

Σχήµα Α-1. Χρήση των ζωνών 3400-3600 MHz και 3600-3800 MHz σύµφωνα µε τις απαντήσεις των χωρών µελών της CEPT.



 

Από τα στοιχεία της ανάλυσης των απαντήσεων του ερωτηµατολογίου προκύπτουν περαιτέρω 

τα εξής δεδοµένα αναφορικά µε το µέγεθος των αδειοδοτηµένων φασµατικών τµηµάτων για 

εφαρµογές Mobile/Wireless broadband στις χώρες µέλη της CEPT: 

Πίνακας Α-5: Ανάλυση ως προς το εύρος των αδειοδοτηµένων φασµατικών τµηµάτων στη ζώνη 3400-

3800 MHz για εφαρµογές Mobile/Wireless broadband στις χώρες της CEPT 

 Μέσο Εύρος Φασματικού Τμήματος (MHz) 

Συζευγμένο φάσμα 26 

Μη συζευγμένο φάσμα 49 

 

 

 


